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1. Vyvmezeni zastaveného uzemi

Resenym dzemim Uzemniho plénu Kamenicnd je katastraini dzemi Kamenicnd

s kddem 662 674 a vymeérou 585 ha.

Hranice zastavéného tzemi byla stanovena v souladu s §58 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim pldnovani a stavebnim radu. Nové zastavéné pozemky byly aktualizovany

ke dni 16.kvétna 2016.

Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vykrese zakladniho clenéni uzemi,
dale pak v hlavnim a koordinacnim vykrese. Je také soucasti vykresu predpokladanych

zdborti zemédélského pidniho fondu.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje

jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

V ramci uzemniho planu jsou navrzena nasledujici koncepcni opatreni, ktera vytvareji

podminky pro udrzitelny rozvoj uzemi:

A. Priznivé Zivotni prostredi- environmentaini pilif udrZitelného rozvoje

- Uzemni systém ekologické stability

- zpfesnéni vymezeni jednotlivych prvkii

- zajisténi ndvaznosti prvkid na systém v sousednich
obcich

- ndvrh dopinéni nefunkénich prvkd systému- zvyseni
ekologické stability uzemi (index NP)

- vymezen/ interakénich prvkd v rémci

doprovodné zelené (index X)

ploch

-rozsifeni ploch zelené a prirodnich ploch

- navrh ploch ochranné zelené v sousedstvi vyrobnich
ploch (index ZO)

- navrh doplnéni  doprovodné  zelené

komunikacnich ploch (index X)

podél

- rozsifeni distribuce el. energie

- dopinéni zdsobovani

plochach

v novych Zzastavitelnych

- rozsiteni systému zdsobovéni vodou a
odkanalizovani uzemi

- doplnéni systému v novych zastavitelnych plochach

- ndvrh feseni verejné splaskové kanalizace v obci

B. Hospoddarsky rozvoj — ekonomicky pilir udrZitelného rozvoje

- rozvoj zemédélského vyrobniho aredlu,
zvyseni,resp. stabilizace poctu pracovnich
mist v uzemi

- navrh novych ploch pro rozvoj vyroby a skladovani
-zemédeélska vyroba (index VZ)

- podpora podnikani v uzemi

- navrh novych ploch smisenych obytnych - moZnost

umisténi komercnich zafizeni a nerusicich vyrobnich
o .

provozu (index SV)

-zvyseni poctu ekonomicky aktivniho
obyvatelstva

- navrh ploch pro bydleni v rodinnych domech (index
SV, BV), zamezeni migrace obyvatelstva z obce,
moZnost prilivu mladych rodin z jinych sidel




C. SoudrZnost spolecenstvi obyvatel uzemi- socialni piliF udrZitelného

rozvoje

-vytvoreni  podminek pro sniZeni
vystéhovani obyvatelstva prostfednictvim
nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni
rdznych forem

-vymezeni  rozvojovych  ploch bydleni

venkovského typu (index BV)

pro

- vymezeni rozvojovych ploch smisenych obytnych -
venkovskych (index SV)

vsv

-rozsireni sluZeb obcanského vybaveni,
rekreace a relaxace obyvatelstva

- vymezeni dvou ploch prestavby pro umistén/
obcanského vybaveni - komercni zafizeni mald a
stredn/ (index OM)

- moZnost umistén/ obcanského vybaveni v ramci
ploch smisenych obytnych venkovskych (index SV)

- rozvoj nabidky rekreace na plochach prirodniho
charakteru (index RN)

2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

2.2.1 Ochrana prirodnich hodnot v uzemi

Vodni toky

Kamenicna a jeji pritoky,

pFitoky VIciho potoka

-posileni vyznamu vodnich tokd jako
dilezitého  pfirodniho  prvku v krajiné,
Jjejich vymezeni jako soucldst biokoridorti
pripadné doplikovych opatreni USES

- zachovani pfirozeného koryta tokd

- zajisteni ochrany a dopl/néni doprovodné
zelené podél tokd

Pamdtné stromy

1.Lipa srdcité (Tilia cordata) - u kaple
na p.c. 93/4; ochranné pasmo stromu tvori
kruh o poloméru 13,5m

2. Lipa srdcitd (Tilia cordata) - naproti
Ccp. 75 u krizovatky silnice II. tridy s mistn/
komunikaci (p.¢. 494/9, resp. 29);
ochranné pdsmo stromu tvori kruh o
poloméru 8,6 m

3. Lipa velkolistd (Tilia platyphyllos) -
v jiZni cdsti zastaveéného uzemi obce u cp.
23 na p.c. 23; ochranné pdsmo stromu
tvori kruh o poloméru 14,6m

4.Lipa velkolista (Tilia platyphyllos) -
Vv jiZni casti zastavéného uzemi nad cp. 23
na p.c. 1687; ochranné pdsmo stromu

osetrovani stromd (napfiklad ofezavani
vétvi), terénni a stavebni priace v
ochranném pdsmu stromd atd. podléhaji
souhlasu organu ochrany prirody - bez
ohledu na to, kdo je viastnikem stromu




tvori kruh o poloméru 16,5m

5, a 6., Prausovy lipy" (Tilia cordata)
- U silnice II. tridy do Helvikovic na p.c.
1766,0chranné pasmo téchto lip tvori kruh
o poloméru 13,85m a 12,7 m

2.2.2 Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

Archeologické dédictvi - nalezisté II. kategorie

Kamenicnag - obec

Pamadatné objekty
- aredl kaple Nejsvétéjsi Trojice (viastni
kaple, dva pomniky, hrbitov, marnice)
- socha P. Marie z pocatku 19. stoleti v
zeleni vychodné od kaple

- morovy sloup z roku 1681 za
objektem byvalé skoly

- socha UkriZovani JeZise Krista z roku
1769 na  jihozapadnim okraji
zastaveného uzemi (p.c. 35/1)

- vramci kaZdého  objektu,  ktery
predpokldadd realizaci zemnich praci, je
nutno postupovat ve smyslu zdkona o
statni pamatkové péci, v platném znéni

-nepfipoustéji se zmény objektd, naopak
Zddouci  je zachovani a rehabilitace
dochované historické podoby

- nepfipustnad je zména lokalizace objekti

- je nepfipustné umistovat v jejich
bezprostrednim sousedstvi zarizeni,
pfipadné  podpory  liniovych  staveb

technické infrastruktury, které by sniZovaly
urbanistickou hodnotu predmétného uzemi

3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych

ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelenée

3.1 Urbanistickd koncepce

Plosné uspordadani uzemi

- hlediska funkcniho vyuZiti rozvijet v obci zejména plochy bydleni — v rodinnych domech
- venkovské a plochy smisené obytné venkovského typu. V duzemnim planu je
navrhovano jejich rozsiren/ v nasledujicich lokalitdch:

A)bydleni - v rodinnych domech — venkovské

- Kamenicna - sever - zajisténi kompaktnosti zastaveného uzemi (rozvojové plochy

Z1/BV, Z3a/BV a Z4/BV)

- Kamenicna - stredni cdst - rozvoj bydleni v ndvaznosti na centrum obcanského

vybaveni (rozvojova plocha Z8a/BV)




- Kamenicna - jih - zajisténi kompaktnosti zastavéného uzemi (rozvojové plochy
Z10a/BV, Z10b/BV)

- Kamenicnd - severozapad - rozsiren/ zastaveného uzemi v lokalité u VICi jamy
(rozvojova plocha Z20/BV)

B) plochy smisené obytné — venkovské

- Kamenicna - jihozdpadni okraj zastavéného uzemi (rozvojové plochy Z12a/SV a
Z16/SV)
- Kamenicnad - Pustina, Na Pustinach - mozZnost rozsifeni jiz provozovanych aktivit
v uzemi (rozvojové plochy Z17/5V a Z18/SV)

- prostor u krajské silnice v sousedstvi kaple a obecniho uradu respektovat jako centrum
obce, umistovat zde prednostné objekty obcanského vybaveni s mozZnosti doplnéni funkci
trvalého bydleni (obcanské vybaveni - verejnd infrastruktura, obcanské vybaveni -
komercni zarizeni mala a stredni, plochy smisené obytné — venkovské)

- v ndvaznosti na centrum obce zachovat a rozvijet plochy rekreacniho sportovisté
(obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizen/ — rozvojova plocha Z5/0S), mezi
touto aktivitou a vyrobnimi plochami realizovat ochrannou zeleri (zeleri — ochrannd a
izolacni — rozvojova plocha Z6/Z20)

- na jiZznim okraji zastavéného uzemi obce v lokalité Amerika je vymezena plocha pro
umisteni technické infrastruktury - obecni cistirny odpadnich vod (rozvojovd plocha
Z13/TI)

Prostorové usporadani uzem/i

- novostavby i zmény staveb musi respektovat stdvajici zpisob zdstavby a
architektonickou formu zdstavby v predmétné lokalité. Je treba kidst diraz
zejména :

- na shodnou orientaci stavby hlavniho (obytného, vyrobniho, apod.)
objektu na parcele vzhledem k ose prilehlé komunikace

- na jednotnou vyskovou hladinu zastavby

- na podobny zplsob zastreseni stavby

- na podobnou barvu stresni krytiny v pfipadé ulicni zastavby, na
shodnou barvu stresni krytiny v pfipadé jednoho architektonického
celku, tzn. vyrobniho areadlu, zemédélské usedlosti, rekreacniho
aredlu, apod. V reseném uzemi je treba se vyvarovat cizich
vyraznych barev (napr. zelené, modré, modrosede)

- v pfAipadé poZadavku umisténi stavby vyrazné se svym resenim odlisujici od okolni
zdstavby je poZadovano doloZit odborné oddvodnéni tohoto ndvrhu, zejména je treba
od(ivodnit prinos navrhovaného feseni z hlediska urbanistického vyrazu pfedmétné
cdsti obce

- ve stavajicich i navrhovanych plochdach pro vyrobu a skladovani je nepripustné
umisténi vyskovych objektd, tzn. objektl vyssich neZ 17 m (napf. sila u zemédélské
vyroby)

- pfi zahustovani stabilizovanych ploch pro bydleni v sousedstvi krajské silnice
umistovat nové obytné stavby ve vzdadlenosti minimalné 15m od hranice této
komunikace



3.2 Vvmezeni zastavitelnych ploch

V navrhu uzemniho planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

LOKALITA Z1/ BV

Nézev lokality: Za Céslavkovymi

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZziti :  bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

-novd stavba musi hmotové respektovat stavajici zastavbu v sousedstvi

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace vedené podél
JiZniho okraje lokality

Zasobovdani vodou: napojeni na verejny vodovod

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 146

Vymeéra lokality: 0,40 ha

LOKALITA zZZ2/ OM

Néazev lokality: Na zbofenisti

Stavajici vyuZiti: zeleri — soukroma a vyhrazena (ZS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  obcanské vybaveni - komercni zafizeni mald a stredni
(OM)

Specifické podminky:

- stavba v pohledové exponovaném prostoru, je treba kldst ddraz na jeji
architektonické ztvarnéni

- v zapadni casti lokality je treba respektovat vedeni lokdlniho biokoridoru podél
toku Kamenicné

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: lokalita je pristupna z krajské silnice
Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 146

Vyméra lokality: 0,24 ha




LOKALITA Z3a/ BV

Nazev lokality: U hasicské zbrojnice

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:
- novd stavba musi hmotové respektovat stavajici zastavbu v sousedstvi

- je treba respektovat priibéh lokdlniho biokoridoru podél jihovychodniho okraje lokality

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace vedené
vychodné od lokality

Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod, zasobovaci rad je veden jihovychodné
od lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prdvnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvazZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 146

Vymeéra lokality: 0,11 ha

LOKALITA Zz4/ BV

Néazev lokality: U Kaplanova rybnika

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti . bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky: nova stavba musi hmotové respektovat stdvajici zadstavbu
v sousedstvi

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace vedené podél
vychodniho okraje lokality

Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod, zdasobovaci rad veden jihovychodné
od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisi, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 146

Vymeéra lokality: 0,34 ha

LOKALITA Z5/0S

Nazev lokality: U zemédélského aredlu

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  obcCanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni
(0S)




Specifické podminky:

- pfi realizaci staveb je tfeba respektovat priibéh komunikacniho vedeni vietné
Jjeho ochranného pasma

- realizovat obvodovou, v pfipadé potreby i izolacni zeleri

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stdvajici mistni komunikace vedené podé/
severniho kraje lokality

Zdsobovani vodou: potreba napojeni se neprfedpoklddd, socidlni zazemi sportovist jiz
vybudovano na sousednim pozemku

Odvadeni odpadnich vod: viz vyse

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 146

Vymeéra lokality: 0,34 ha

LOKALITA z7/ VZ

Nazev lokality: Rozsifeni zemédélského areédlu Vika Kamenicna

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (V.2)

Specifické podminky:

- pFApustna je vystavba pouze skladovaciho objektu, ne stdjového, ktery by
zhorsoval hygienické podminky objektd hygienické ochrany v sousedstvi

- phi realizaci staveb je treba respektovat priibéh komunikacniho vedeni vietné
jeho ochranného pdsma a ochranné pasmo transformacni stanice

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pfistupna ze stavajici ucelovych komunikaci v arealu Vika
Kamenicna

Zasobovani vodou. napojeni na verejny vodovod
Odvéadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 1039

Vymeéra lokality: 0,24 ha

LOKALITA Z8a/ BV

Nazev lokality: Centrum obce

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:
- pred zahdjenim zmén ve vyuZzivani uzemi bude zpracovana uzemni studie
- obytné objekty budou situovany ve vzdalenost minimainé 15 m od krajské silnice

- pfi realizaci staveb je tfeba respektovat priibéh komunikacniho vedeni vietné
jeho ochranného pasma
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- pfirealizaci staveb je tfeba respektovat mistni vodotec v uzem/i

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pfistupna z krajské silnice, pro obsluhu jiZni casti uzem/i
je navrhovana realizace nové mistni komunikace - zastavitelna
plocha Z9/DS2

Zasobovani vodou: napojeni na vefejny vodovod, zdasobovaci rad veden zdpadné od
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1115

Vyméra lokality: 2,97 ha

LOKALITA Z9/DS2

Nézev lokality: U zastavitelné plochy Z8a/BV

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DS2)

Specifické podminky:

- realizace mistni komunikace zpristupriujic/ jiZzni cdst vymezené zastavitelné
plochy pro bydleni Z8a/BV

Vymeéra lokality:0,21 ha

LOKALITA Z10a,b/ BV

Nazev lokality: U pamatné lipy

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti . bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- pri umistovani staveb bude respektovan pamdtny strom v uzemi vcetné jeho
ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace, pro obsluhu
vychodni cdsti uzemi je navrhovana realizace nové mistni
komunikace - zastavitelna plocha Z11/DS2, kolem které musi byt
dodrZena minimalni sitka verejného prostranstvi stanoveného
platnymi predpisy

Zasobovani vodou: napojeni na vefejny vodovod, zasobovaci rad veden zapadné od
lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich pfedpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 611
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Vyméra lokality: 0,99 ha

LOKALITA Z11/DS2

Néazev lokality: U zastavitelné plochy Z10a,b/BV

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZziti :  dopravni infrastruktura — silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:

- realizace mistni komunikace zpristupriujici vychodni cdst vymezené zastaviteiné
plochy pro bydleni Z10a,b/BV

Vymeéra lokality: 0,15 ha

LOKALITA Z12a/SV

Néazev lokality: K Americe

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZziti :  plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupnd ze stavajici mistni komunikace, vedené podél
Jjejiho vychodniho okraje

Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod, zdsobovaci rad veden vychodné od
lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvaZovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 611

Vymeéra lokality:1,03 ha

LOKALITA Z13/TT

Nézev lokality: K Americe

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti . technickd infrastruktura - inZenyrské sité (TI)

Specifické podminky:
- respektovat pribéh lokdlniho biokoridoru podél vychodni hranice lokality

- respektovat pribéh vodovodniho Fadu véetné jeho ochranného pasma

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici mistni komunikace, vedené podé/l
jejitho zapadniho okraje

Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod
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zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 611

Vymeéra lokality: 0,15 ha

LOKALITA Z14/DS2

Nazev lokality: U fotovoltaické elektrarny

Stdvajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:
- realizace ucelové komunikace zpristupriujici plochu fotovoltaické elektrarny

- v ndsledujicim stupni dokumentace je treba zajistit, aby byly dodrZeny platné
normy pro projektovani komunikaci (normovy uhel napojeni na stavajici
komunikacni sit’)

Vymeéra lokality:0,16 ha

LOKALITA Z16/ SV

Nézev lokality: U Kalousd

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Specifické podminky:

- respektovat ochranné pasmo lesa v severovychodni cdsti pozemku, neumistovat
v daném prostoru Zadné nové nadzemni stavby,vyuZit pouze jako souvisejici
zeleri

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stdvajici mistni komunikace, vedené podél
Jjejiho vychodniho okraje

Zasobovani/ vodou: napojeni na verejny vodovod, zdsobovaci rad veden podél
vychodniho okraje lokality

Odvéddéni odpadnich vod: individudiné dle platnych prévnich predpisd, v Kamenicné je
v budoucnu uvazovano s vystavbou verejné kanalizace zakoncené
obecni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 611

Vyméra lokality: 0,38 ha

LOKALITA Z17/SV

Néazev lokality: Chrénénd dilna

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smiSené obytné — venkovské (SV)

Specifické podminky:

- respektovat ochranné pasmo radioreléové trasy
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- neumistovat stavbu do prostoru potencidlniho sesuvu, vyuZivat pouze jako
souvisejici zeleri

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici ucelové komunikace, vedené podél
Jjejiho vychodniho okraje

Zdsobovadni vodou. individudiné

Odvadéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 196

Vymeéra lokality: 0,50 ha

LOKALITA Z18/ SV

Nazev lokality: K Helvikovicim

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené obytné - venkovské (SV)

Specifické podminky:
- plocha pro rozsifeni zazemi stavajici zemédélské stavby
- respektovat vodovodni fad a jeho ochranné pasmo

- respektovat ochranné pasmo lesa na jihovychodnim okraji plochy, do tohoto
prostoru neumistovat Zadné nové nadzemni stavby, vyuZit pouze jako souvisejici
zeleri

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici ucelové komunikace, vedené podé/
jejiho jizniho okraje

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpis(

Zdsobeni el. energii: ze stavajici TS 611

Vymeéra lokality: 0,43 ha

Ucelové komunikace zpfistupriujici nezastavéné uzemi, zapracovdny na zdkladé
provedenych komplexnich pozemkovych dprav:

LOKALITA Z19a/DS2

Nézev lokality: K VICT jamé I

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného vuzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:

- realizace ucelové komunikace zpristupriujici pozemky v zdapadni  cCasti
nezastavéného uzemi obce

Vymeéra lokality:0,05 ha
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LOKALITA Z19b/DS2

Néazev lokality: K VICY jamé IT

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS), plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:

- realizace ucelové komunikace zprstupriujici pozemky v zapadni casti
nezastaveného uzemi obce

Vymeéra lokality:0,27 ha

LOKALITA Z19¢/DS2

Nézev lokality: Pod Hidrkou

Stavajici vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS), plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:

- realizace ucelové komunikace zpristupriujici pozemky v severozapadni casti
nezastaveného uzemi obce

Vymeéra lokality:0,42 ha

LOKALITA Z194/DS2

Nazev lokality: Dolecka

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni —= mistni a ucelové
komunikace (DSZ2)

Specifické podminky:

- realizace ucelové komunikace zpFistupriujici pozemky ve vychodni casti
nezastaveného uzemi obce

Vymeéra lokality:0,42 ha

Zastavitelna plocha doplnéna na zakladé spolecného jednani o navrhu:

LOKALITA Z220/ BV

Nazev lokality: K VICT jamé

Stavajici vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni- v rodinnych domech - venkovské (BV)

Specifické podminky:

- bude respektoviana realizace zastavitelné plochy pro rozsireni dopravni
infrastruktury Z19a/DS2

Zajisténi verejné infrastruktury:
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Dopravni napojeni: lokalita je pristupna ze stavajici ucelové komunikace, vedené podée/
jejitho severniho okraje

Zasobovani vodou: napojeni na verejny vodovod, zdsobovaci rad veden vychodné od
lokality

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 914

Vymeéra lokality: 0,38 ha

3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: P1

Néazev lokality: Pila

Stavajici vyuZiti lokality: vyroba a skladovani - drobna a remesina vyroba (VD)

Navrhované funkcni vyuZiti : obcanské vybaveni — komercni zarizen/ mala a stredni
(OM)

Podrobnéjsi popis:

- zména funkcniho vyuZiti soukromé pily (cca 2 zaméstnanci) na obcanské
vybaveni komercniho charakteru (maloobchod, nabidka sluZeb) s cilem zlepseni
Zivotniho prostredi obytnych ploch v sousedstvi (stabilizovanych i navrhovanych)

Pozemky dotcené prestavbou: st.p.c. 167, p.c. 1741, 1739, 1738, 1737 cast

Vymeéra lokality: 0,55 ha

Cislo lokality: P2

Nézev lokality: Cp. 47

Stavajici vyuZiti lokality: plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Navrhované funkcni vyuZiti : obcanské vybaveni — komercni zarizen/ mala a stredn/|
(OM)

Podrobnéjsi popis:

- zména funkcniho vyuZiti obytného objektu na zafizeni pohostinstvi a verejného
ubytovani (rodinny penzion), pfedpokladana kapacita ubytovani — 15 osob, pocet
mist u stolu - 40 osob

- mezi sousedni obytnou zastavbou a novym Zzafizenim bude zachovana plocha
soukromé zelené s cilem minimalizace rusivych dopadd hostinské c&innosti na
bydleni

Pozemky dotcené prestavbou: st.p.c. 54, p.c. 1411, 1412 cdst

Vymeéra lokality: 0,36 ha

3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

- plochy systému sidelni zelené jsou ¢lenény podle zplsobu vyuZiti na nasledujici plochy
s rozdilnym zpisobem vyuZiti:
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a) zeleri - soukromd a vyhrazend (ZS) - plochy zahrad a ovocnych sadd vétsiho
rozsahu v zastavéném uzemi nebo jeho
sousedstvi, v soucasné  dobé  obtiZnéji
dostupné z hlediska verejné infrastruktury
nebo v ddsledku  zdkonnych  omezeni
nevhodné pro vystavbu

b) zeleri - ochrannd a izolacni (ZO)- plochy zelené pinici hygienickou funkci napfr.
v ochrannych pdsmech aredli zemédélské
vyroby

c)zeleri - prirodniho charakteru (ZP)- plochy zelené v zastavéném uzemi obce
udrZované v prirodé blizkém stavu

d) verejnd prostranstvi -verejna zeleri (ZV) - verejné pristupnd zelerni slouzici ke
kazdodenni rekreaci obyvate/
- podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
textové casti

- dalsi vhodna opatreni v zastaveném uzemi z hlediska systému sidelni zelené:
a) na novych zastavitelnych plochdach a v jejich kontaktnim okoll pokud mozZno
zachovat vzrostlé dreviny jako délici, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit
Jjejich ochranu pred poskozenim béhem stavebnich praci
b) ve vhodnych castech novych zastavitelnych ploch realizovat vysadbu drevin
novych, stanovistné prisiusnych

V dzemnim planu jsou konkrétné rozvijeny nasledujici plochy sidelni zelené:

Cislo lokality: Z3b/ZS

Nazev lokality: U hasicské zbrojnice

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleri - soukromda a vyhrazena (ZS)

Specifické podminky:
- rozsireni ploch soukromé zelené u vymezené zastavitelné plochy Z3a/BV

- lokalitou prochazi nadzemni el. vedeni, které je treba respektovat vcetné jeho
ochranného pasma

- respektovat hlavni odvodriovaci zarizeni, které je vedeno predmétnou plochou

Vymeéra lokality:0,09 ha

Cislo lokality: Z6/Z0

Néazev lokality: U sportovisté

Stavajici funkcéni vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleni - ochranna a izolacni (Z0)

Specifické podminky:

- realizovat ochrannou zeleri mezi aredlem zemédélské vyroby se Zivocisnou
produkci a sportovistém

Vymeéra lokality:0,16 ha
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Cislo lokality: Z8b/Z0

Néazev lokality: U zastavitelné plochy Z8a/BV

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy zemédélské (NZ)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleni — ochranna a izolacni (Z0)

Specifické podminky:

- realizovat ochrannou zeleri mezi vyrobnimi plochami a navrhovanou lokalitou pro
bydleni

Vymeéra lokality:0,38 ha

Cislo lokality: Z12b/ZS

Nazev lokality: U zastavitelné plochy Z12a/SV

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastaveného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleni — soukroma a vyhrazena (ZS)

Specifické podminky:
- rozsireni ploch soukromé zelené u vymezené Zzastavitelné plochy pro bydleni
Z12a/5V
- pozemky nebyly vymezeny pro rozvoj viastniho bydleni z divodu, Ze jejich jizni
cast lezi ve vzdadlenosti 50 m od okraje lesa, s vyuZitim severnim casti pro bydlen/
nesouhlasil viastnik pozemku

Vymeéra lokality:0,84 ha

Cislo lokality: Z15/Z0

Nazev lokality: U fotovoltaické elektrarny

Stavajici funkcni vyuZiti: plochy smisené nezastavéného uzemi (NS)

Navrhované funkcni vyuZiti: zeleri - ochranna a izolacni (Z0)

Specifické podminky:

- realizovat ochrannou zeleri u vyrobny el. energie — fotovoltaickych elektrdren,
tato zeleri byla podminkou pro umisténi tohoto zafizen/ v tuzemi — viz zména ¢. 1
UPO Kamenicna

Vymeéra lokality: 0,30 ha

4.Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani

4.1 Koncepce obcanského vybaveni
- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci (verfejnd sprava, materska
skola, maloobchodni prodej potravin, sportovni aktivity)
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- objekty nevyrobnich sluZeb, maloobchodu, verejného ubytovani a stravovani
smérovat na plochy vyznacené pro obcanské vybaveni, zejména do lokality Z2/0M a
prestavbovych ploch P1 a P2
- v plochdch smiseného obytného uzemi je pripustné doplinit objekty bydleni nerusicimi
komercnimi aktivitami

4.2 Koncepce dopravy

- chranit plochu uzemni rezervy pro prelozku silnice II. tfidy mimo zastavéné uzemi obce

- doplinit sit mistnich komunikaci o obsluzné komunikace zpristupriujici nové navrhované
zastavitelné plochy - konkrétné jsou vymezeny zastavitelné plochy Z9/DS2,
211/DS2 a Z14/DS2. Tento navrh musi splriovat ndsledujici poZadavky:

ke kaZdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo
souvislé skupiné téchto staveb musi vést zpevnénd pozemni komunikace

vs_ s

sitky nejméné 2,5 m a koncici nejdale 50 m od stavby

dopravni pripojeni staveb musi splriovat poZadavky na dopravni obsluZnost,
parkovani a pristup poZarni techniky. Upravy dopravni sité je nutno
realizovat s ohledem na pristup vozidel osob zdravotné postiZzenych, vozidel
zdchrannych sborti (hasidi, zdravotnici) a sluZeb (svoz odpadu)

pri navrhovani a realizaci vsech dopravnich staveb je nutno dodrzZet

poZadované parametry a ustanoveni prislusnych platnych CSN a souvisejicich
v . O

predpisu

zZpristupriujici pozemek bytového domu, je 12 m. Pri jednosmérném provozu

[ze tuto sitku sniZit aZz na 10,5 m

zpristupriujici pozemek rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmeérném provozu

[ze tuto sirku sniZit aZ na 6,5 m

- stavajici mistni komunikace budou upravovany ve stavajicich trasach a jejich upravy
budou smérovat ke zmirnéni a odstranéni lokalnich dopravnich zdvad, ke zkvalitnéni
povrchd a dodrZovéni kategorijnich Sitek

- dopinit sit ucelovych komunikaci pro zpristupnéni nezastavéného uzemi na zdkladé
poZadavku zpracovanych komplexnich pozemkovych uUprav v uzemi - konkrétné jsou
vymezeny zastavitelné plochy Z19a- Z19d/DS2.

- respektovat ochranné pasmo krajské silnice

4.3 Koncepce vodniho hospodarstvi

- obec je soucasti skupinového vodovodu Helvikovice, Kamenicnd, Slatina n. Zd.,
Javornice. Vlydatnost vodnich zdroji i akumulace je dostatecnd pro uvaZovany rozvoj
uzemi, Stavajici koncepci zasobovani vodou zachovat i do budoucnosti

- zpldsob zdsobovani vodou nové vymezenych zastavitelnych ploch je uveden v kapitole
3.2 této textové casti

- navrhovand doplnéni vodovodnich systémd{ je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pfi konkrétnim investicnim zaméru, pokud je to moZzné,
navrhovat zokruhované zdsobovaci rady

- koncepce odvadéni a cisténi odpadnich vod v obci je navrZena v souladu s PRVK
Pardubického kraje kraje, tzn. je navrZeno dobudovani systému splaskové kanalizace
zakoncené v jizni cdsti zastavéného uzemi obecni Cistirnou odpadnich vod, prepad
z cisticiho zafizeni bude sveden do potoka Kamenicnad
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- plocha pro vedeni splaskové kanalizace je v grafické casti vymezena jako koridor pro
vedeni technické infrastruktury O1/TI, plocha pro umisténi obecni cistirny odpadnich
vod je vymezena jako zastavitelnd plocha Z13/TI; ve vymezeném koridoru pro vedeni
technické infrastruktury je nepripustné provadet zmeéeny v uzemi a povolovat takové
stavby, které by znemoZznily, ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci
stavby, pro kterou je koridor vymezovan

- zpisob odvadéni a c&isténi odpadnich vod u nové vymezenych zastavitelnych ploch je
uveden v kapitole 3.2 této textové casti

- do doby vystavby centrdlniho systému likvidovat odpadni vody stdvajicim zpidsobem,
. prevazneé v jimkach na vyvaZeni s atestem nepropustnosti dle platné normy,
septicich dopinénych zemnimi filtry nebo domovnich COV. U novostaveb je
doporucovéno osazeni domovnich COV

v okrajovych lokalitach obce je vzhledem k rozptylené zastavbé neekonomické budovat
soustavnou kanalizacni sit. Likvidace odpadnich vod bude v tomto uzemi fesena ve
stavajicich jimkach na vyvazeni, ve stavajicich septicich doplnénych zemnimi filtry nebo
domovnich COV

- odvddeéni destovych vod z nové zastavéného uzemi do tokd bude Feseno tak, aby
nedoslo ke zméné odtokovych pomérid a byl zachovan stdvajici odtokovy koeficient
z nadvrhovych ploch. Pri likvidaci destovych vod budou vyuZity vsechny moZnosti pro
vsakovani, akumulaci a zdrzeni vody v krajiné

-respektovat CHOPAV Zamberk — Kréliky a CHOPAV Vychodoceska krida

4.4 Koncepce zdasobovaéani el. enerqii

-u stavajiciho systému VN, ktery se bezprostredné podili na zasobovani reseného
uzemi, je nutné pri umistovani konkrétnich staveb dodrZet ochranné pasmo od vedeni
Vv

- pro potreby rozvojovych lokalit provést u stdvajicich TS vyménu transformatord za
vykonoveé vyssi jednotky

- rozvodny systém NN u Vvétsi soustredené bytové vystavby bude Fesen zemnim
kabelovym vedenim

4.5 Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajici i navrhované) vytapét ekologickym palivem - el. energie, propan,
propan - butan, drevni odpad, biomasa, tepelna cerpadla, ap.

- omezit vyuZivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které
v. .0 V.v,/ . v v .’ v. 7 v 7
pri provozu zdroju tepla znecistuji ovzdusi a zhorsuji Zivotni prostredi

4.6 Koncepce verejnych prostranstvi

- verejna prostranstvi (namésti, ulice, trZiste, chodniky, verejna zeleri, parky a dalsi
prostory pristupné kaZdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému uZivani) jsou
v predklddaném uzemnim plénu Feseny ndsledujicim zpisobem:

- je vymezena stabilizovana plocha verejného prostranstvi - verejné zelené

v navaznosti na centrum obcanského vybaveni (za obecnim uradem)

- regulativy nékterych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti uvadéji v rémci pfipustného

vyuZiti moZnost realizace novych ploch vefejnych prostranstvi, jednd se zejména o

plochy obcanského vybaveni, bydleni, plochy smiSené obytné venkovské a plochy
rodinné rekreace

- novou plochu verejného prostranstvi je treba realizovat v rémci rozvojové plochy pro
bydleni Z8a/BV. Podminka jejiho vymezeni je uvedena v podminkdch pro porizeni
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uzemni studie, kterou je tfeba pro dany prostor zpracovat - viz kapitola ¢. 10 této
textové casti

5, Koncepce usporddani krajiny,vcetné vymezeni ploch a

stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, dzemni systém

ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,

ochrana pred povodnéemi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych

surovin, a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

- plochy nezastavéného uzemi jsou lenény podle zplsobu vyuZiti na ndsledujici plochy

s rozdilnym zpdsobem vyuZiti:

a) plochy krajinné zelene:

al) plochy lesni (NL) - plochy s prevazujicim vyuZitim pro lesni produkci

a2) plochy zeméedélské (NZ) — plochy intenzivné zemédélsky obhospodarované

a3) plochy prirodni (NP) - plochy s nejvyssim prirodnim potencidlem a potrebou
ochrany pfirodnich prvkd

a4) plochy smisené nezastavéného uzemi (NS) - plochy funkcné jednoznacné
nevyhranéné, v reseném uzemi se jedna zejména o plochy prirodni a zemédeélské

as) plochy specifické - plochy doprovodné zelené(X)- plochy zapojujici liniové plochy
dopravni infrastruktury do krajiny

b)plochy vodni a vodohospodarské (W) - plochy s vodohospodarskou funkci (reky,

potoky, rybniky)

c)rekreace — na plochdach prirodniho charakteru (RN) - plochy rekreacnich luk, verejnych

taborist, pfirodnich koupalist, apod.; pripustné je
umistovat pouze stavby pfipustné do nezastavéného
uzemi

Podminky pro vyuZiti vyse uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole ¢. 6 této
textové casti.

Dalsi vhodnda opatreni v krajiné:

obnoven/ tradice solitérnich stromd v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokd, hranic
pozemkl apod., vhodné dlouhovéké dreviny - lipa, dub, buk, javor, jasan, apod.),
pritom budou respektovdny stdvajici vyznamné stromy a skupiny stromd, které
spoluvytvareji charakter krajiny

zajisténi kompaktnosti lesnich masivi - ndvrh zalesnéni; v uzemnim plénu oznaceny
Jjako plochy Kla - e/NL

doplnéni liniové zelené podél komunikacnich systémd vietné udcelovych cest
(stdvajicich i navrZenych); v dzemnim planu navrZené plochy zmén jsou oznaceny
Jjako rozvojové plochy K2/X

protierozni ochrana uzemi —realizace zachytného prikopu — zména v uzemi K3/W
rozsifeni rekreacniho zazemi chranéné dilny Obora - rozvojova plocha K5/RN
doplnéni mimolesni zelené ve formé remizk( (na hire vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodotedi, na vyvysené koty nad obci, kerové k patdm stoZdrd elektrického vedeni
apod.,

pro ozelenéni jsou vhodné domaci druhy drevin vcetné kerového patra
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5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni pldn vymezil s upfesnénim skladebné prvky USES- plochy biocenter a trasy
biokoridord, které budou respektoviny.

V Feseném uzemi se jednad o nasledujici prvky:

a) prvky nadregionalniho systému ekologické stability
- ochrannd zona nadregionalniho biokoridoru

b) prvky regionalniho systému ekologické stability

- pFi vychodni hranici Feseného uzemi okrajové do systému USES zasahuje regiondini
biokoridor RK 818

c) prvky lokdlniho systému ekologické stability
- lokdini biokoridor LK 29 lesolucniho typu vedeny zapadné od zastavéného uzem/
obce s vioZenymi biocentry LC 29A a LC 29B

- podél toku Kamenicné vymezen LK 26-27 (severni a stredni cast) a LK26-Helvikovice
(JiZni cdst) s vioZenymi lokdlnimi biocentry LC 26 a LC 27

- v lesnich porostech na vychodnim okraji Kamenicné veden LK 1121

Interakcni prvky

- budou respektovdny interakcni prvky v podobé liniovych prvkd v dzemi (drobné
vodotece, meze apod. ).

Na plochdch USES a v jejich blizkosti je nutno vyloudit &innosti, které by mohly vést
k ochuzeni druhové bohatosti a sniZeni ekologické stability. Veskeré zdsahy musi byt
koordinovany s prislusnym organem ochrany prirody a krajiny.

V rémci ndvrhu dzemniho pldnu byly provedeny ndsledujici upravy USES:

- upresneni (redukce) ochranné zony nadregionalniho biokoridoru K81 dle konkrétnich
podminek

- doplnéni lokdIniho biocentra LC 29 A - Hdrka v severni &3sti biokoridoru LK 29 -
Hiirka

- wypusteni ndvrhu zaloZeni nového lokdIniho biocentra na jihovychodnim okraji
Feseného uzemi/ (v platné uzemné planovaci dokumentaci vedeno jako LBC 18)

- zddvodu ndvaznosti na uzemni systém ekologické stability obce Kunvald doplnén ve
vychodni casti v lesnich porostech lokalni biokoridor LK 1121

Ucelem vymezeni ochranné zony NRBK je podpora koridorového efektu, coZ
znamend, Ze vsechny prvky regiondlnich i mistnich USES, vyznamné krajinné prvky a
spolecenstva s vyssim stupném ekologické stability (4.a 5. stuperi) jsou chapany jako
soucdst nadregionalniho biokoridoru.
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Podrobnéjsi popis prvkd uzemniho systému ekologické stability,

které je treba nové

zaloZit:
délka charakteristika
oznaceni | charakter funkcnost sirka (v km) navrhovana
opatreni
Lesni  porosty a
1,10 z toho | zemédélsky
min. 15 0,30 obdéldvané plochy
m nefunkcni | v zapadni casti
LK 29- vq v v lesnich Kamenicné.
P v . cast funkcni, - v
Hurka | Lesolucni s .’ . | porostech Trvalé  zatravneni
cast nefuncni , ;o
, ostatni orné pudy, dosadba
cdst min. drevin a  keri.
20m V lesnich porostech
podpora prirozené
drevinné skladby.

- plochy zmén v krajiné, které predstavuji dopinéni prvkd uzemniho systému ekologické
stability, jsou v grafické casti oznaceny jako K4/NP

5.3 Prostupnost krajiny

- regulativy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti nezastavéného uzemi umoZriuji trasovat
cesty témér kdekoli v krajiné, ¢imz umoZniuji vytvaret varianty podle konkrétnich
potreb uzemi

- do nadvrhu bylo zapracovano dopinéeni ucelovych komunikaci, navrhované v ramci
zpracovanych pozemkovych uUprav — zastavitelné plochy Z19a-d/DS2

5.4 Protierozni opatreni

- protierozni ochranu v Uzemi je tfeba zajistit zménou osevnich postupl s vyloucenim
erozné nebezpecnych plodin, ochrannym zatravnénim a ndvrhem protieroznich
technickych prvki

6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem

vyuziti s urcenim prevazujiciho ucelu vyuZziti (hlavni vyuZiti),

pokud je mozZné jej stanovit, pripustného vyuZiti, nepripustného
vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych plochdch je vylouceno
umistovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené

v_& 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni

podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni

podminek _prostorového usporadani, vcetneé zakladnich
podminek ochrany krajinného rézu (napriklad vyskové requlace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmez/
vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd a intenzity jejich

vyuZiti)
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6.1 Plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti vymezené na uzemi obce

1. Plochy bydleni
1.A - bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV
1.B - bydleni - v rodinnych domech - méstské - BI
2. Plochy smisené obytné
2. A - plochy smisené obytné - venkovské - SV

3. Plochy obcanského vybaveni
3.A - obcanské vybaveni — verejnd infrastruktura - OV
3.B - obcanské vybaveni - komercni zarizeni mala a stredni - OM
3.C - obcanské vybaveni — télovychovnad a sportovni zarizeni - OS

4. Plochy rekreace
4.A - rekreace - rodinna - RI
4.B - rekreace - na plochdch prirodniho charakteru - RN

5. Plochy vyroby a skiladovani
5.A - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba - VZ
5.B - vyroba a skladovani - se specifickym vyuzitim - fotovoltaika - VX

6. Plochy dopravni infrastruktury
6.A — dopravni infrastruktura - silnicni - krajska silnice — DS1
6.B - dopravni infrastruktura - silnicni - mistni a ucelové komunikace - DS2
6.C - dopravni infrastruktura - silnicni - plochy dopravy v klidu - DS3

7. Plochy technické infrastruktury
7.A — technicka infrastruktura - inZenyrské site- TI
7.B — technickd infrastruktura - plochy pro stavby a zarizeni pro nakladani s odpady-
70
7.C - technickd infrastruktura — se specifickym vyuzitim - hraz poldru -TX

8. Plochy verejnych prostranstvi
8.A - verejnd prostranstvi — verejna zeleri - ZV

9. Plochy sidelni zelené

(Dopinéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
prilohy ¢. 7, cdst I, odst. 1, pism. ¢ vyhldsky ¢. 500/2006 Sb.)
9.A - zeleri - soukromd a vyhrazend - ZS
9.B - zeleri - prirodniho charakteru — ZP
9.C - zeleri - ochranna a izolacni - ZO

10.Plochy krajinné zelené
10.A - plochy lesni — NL
10.B - plochy zemédélské - NZ
10.C - plochy prirodni — NP
10.D - plochy smiSené nezastaveného uzemi - prirodni a zemédélské - NS
10.F - plochy specifické - plochy doprovodné zelené — X

11. Plochy vodni a vodohospodarské
11.A - plochy vodni a vodohospodarské - W
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6.2 Stanovené podminky pro vyuZiti jednotlivych ploch

Poznamka: pokud zaméer neni uveden v hlavnim, pfipustném, nepripustném ani

podminéné pripustném vyuZiti, posuzuje jej stavebni urad z hlediska jeho slucitelnosti
s hlavni funkci.

1.PLOCHY BYDLENI

1. A - BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE - BV

Hlavni vyuZiti:

rodinné domy (samostatné stojici, radoveé)
stavajici venkovské chalupy a zemédélské usedlosti s hospodarskym zdazemim
v rozsahu pro samozasobeni

Pripustné vyuZiti:

soukromd zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvkd, ovocné sady)

doplrikové stavby k rodinnému domu, které musi prostorové splriovat podminky dané
platnym pravnim predpisem - garaze, pristresky pro auta, zimni zahrady, bazény,
kiiny, skleniky, stavby pro chovatelstvi pro samozdsobeni; kilny a stavby pro
chovatelstvi [ze umistovat pouze mimo pohledové exponovany prostor pozemku
z verejného prostranstvi

stavby urcené pro skladovani produktd zemédélské vyroby - stodoly (do vyméry
250m2)

souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetne potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici  technicka infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi

stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domkd a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

cyklostezky, cyklotrasy

stavby pro verejné ubytovani do 10 osob

stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich sluzeb

verejna prostranstvi

vodni toky a plochy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru vyrobnich a opravdrenskych sluZeb do
vyméry 250m2, za podminky, Ze svym provozem nesniZi kvalitu prostredi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a nezvysuji naroky na
nakladni dopravu ve vymezené plose

domy s pecovatelskou sluZbou pro seniory a zdravotné postiZzené, pokud splriuji
podminky prostorové regulace

stavby pro maloobchod, pokud jsou umistény v takovém misté funkcni plochy
(nejlépe na jejim okraji u paterni komunikace), aby jejich provozem nedochazelo
k navyseni dopravni zateze v predmétném uzemi (zasobovani)

hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostredi sousednich pozemkd - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Nepripustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty neslucitelné s bydlenim
dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkoviste- vice jak 20 parkovacich mist)
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zarizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem

zarizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

dalsi stavby a zarizeni, které sniZuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — maximalné 9m

. . V., s o . . v s . 7 v
intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastaveni — maximalné 30%
intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zelené - minimainé 40%

1.B - BYDLENI — V RODINNYCH DOMECH — MESTSKE - BI

Hlavni vyuZiti:

rodinné domy (samostatné stojici, radové)

Pripustné vyuZiti:

soukroma zeleri (oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni vcetné vodnich
prvkd)

souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetne potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejicl  technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemj)

doplrikové stavby k rodinnému domu, které musi prostorové splriovat podminky dané
platnym pravnim predpisem - garaze, pristresky pro auta, zimni zahrady, bazény,
kiiny, skleniky; kdiny lze umistovat pouze mimo pohledové exponovany prostor
pozemku

integrované prostory pro podnikani v oboru nevyrobnich sluZzeb, soukromé
zdravotnické praxe (praktickd, stomatologicka, veterindrni — pro drobna zvirata),
apod.

verejna prostranstvi

bytové domy, pokud spiriuji podminky prostorové regulace

domy s pecovatelskou sluZbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud splriuji
podminky prostorové regulace

détska hristé, jejich umisténim nesmi byt narusena kvalita obytného prostredi
sousednich pozemkd - realizovat oploceni, vysadba izolacni zelené

zarizeni obcanského vybaveni, které je slucitelné s funkci bydleni a slouZi predevsim
obyvatelim predmétné obytné plochy

Nepripustné vyuZiti:

stavby pro vyrobu a skladovani vcetné Femesinych dilen

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérmé komunikace, kapacitn/
parkoviste- vice jak 20 parkovacich mist)

zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obteZujici hlukem

zarizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

dalsi stavby a zarizeni, které sniZuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové requlace:

vyskova regulace —maximalné 9m

. . Vi, s o w . v s . Ve v
intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastaveni — maximalné 30%
. . V., s o . . v .. Ve v
intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalnée 30%
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2. PLOCHY SMISENE OBYTNE

2. A PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE - SV

Hlavni vyuZiti:
-stavby pro bydleni smisené s obsluZnou sférou a nerusicimi vyrobnimi cinnostmi, a to
zejména:
- stavby pro bydleni
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych
sluzeb
- zarfizeni obcanského vybaveni komercniho charakteru

Pripustné vyuZiti:

- soukroma zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vcetné vodnich prvkd, ovocné sady)

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technickad infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemj)

- stavby urcené pro skladovani produktd zemédélské vyroby - stodoly

- doplrikové stavby ke stavbé pro bydleni, které musi prostorové splriovat podminky
dané platnym pravnim predpisem - garaze, pristresky pro auta, zimni zahrady,
bazény, kdiny, skleniky; kilny a stavby pro chovatelstvi [ze umistovat pouze mimo
pohledové exponovany prostor pozemku

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formé rekreacnich domkil a rekreacnich
chalup, ne rekreacnich chat)

- verejna prostranstvi

- vodni toky a plochy

- hrfisté pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé; jejich umisténim nesmi byt
narusena kvalita obytného prostfedi sousednich pozemki - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluZeb do
vymeéry 250m2

V pripadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zdapach, apod.) bude v dalsim stupni dokumentace stavby doloZeno, Ze tento viiv
neprekroci hranice pozemku investora stavby. V opacném pripadé budou realizovéna
opatreni k potfebnému sniZeni negativniho viivu a v rdmci povolovani uZivani stavby
bude doloZena ucinnost provedenych opatreny.

Nepfripustné vyuZiti:

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni/
parkovisté- vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regionadlniho vyznamu (napfr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézZujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinskad cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které sniZuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — maximalné 9m

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 35%
- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%
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3.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3. A OBCANSKE VYBAVENI - VEREINA INFRASTRUKTURA - OV

Hlavni vyuZiti:

stavby pro verejnou infrastrukturu, a to zejména :

- stavby pro vzdéldvani a vychovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictvi, socialni péci a péci o rodinu
- stavby pro verejnou spravu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici  technickd infrastruktura -inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inzenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemyj)

plochy vyhrazené zelené

verejna prostranstvi

integrované prostory pro verejné stravovani nebo maloobchod (napr. v kulturnich
zarizenich)

stavby pro verejnou administrativu (penézni ustavy, poradenska strediska)

sportovni haly

sluZebni byty a byty majiteld provozovanych zafizeni

cyklostezky a cyklotrasy

stavby pro verejné stravovani a verejné ubytovani

stavby pro nevyrobni sluzby

Nepripustné vyuZiti:

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkoviste- vice jak 20 parkovacich mist)

zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by sniZovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZiti
nové samostatné objekty pro bydleni

nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

3.

vyskova regulace - optimadiné do 12m, v pfipadé vytvareni pohledové dominanty
bude stavba provérena zakresem v dalkovych pohledech

intenzita vyuZiti pozemki(i - koeficient zastavéni - maximainé 50%

intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zelené — minimainé 25%

B- OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI -

oM

Hlavni vyuZiti:

stavby obcanského vybaveni komercniho charakteru, a to zejména:

- stavby pro verejnou administrativu
- stavby pro obchodni prodej
- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro verejné stravovani a ubytovani
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Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technickd infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inzenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemyj)

- plochy vyhrazené zelené

- vefejna prostranstvi

- vodni plochy a toky

- hFisté pro rekreacni télesnou vychovu, détska hristé

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty a byty majitelli provozovanych zafizeni

- sportovni haly, integrovand sportovni zarizen/

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

Podminéné pripustné vyuZiti:
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

V pfipadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude v dalsim stupni dokumentace stavby doloZeno, Ze tento viiv
neprekroci hranice pozemku investora stavby. V opacném prfipadé budou realizovana
opatreni k potrebnému sniZeni negativniho viivu a v povolovani uZivani stavby bude
doloZena ucinnost provedenych opatreni.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by snizovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZziti

- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — maximalné 12m

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%
- intenzita vyuZiti pozemki - koeficient zelené - minimainé 25%

3. C — OBCANSKE VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI -
os

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport, a to zejména:

- hriste

- sportovni haly

- fitnesscentra

- koupaliste

- hipocentra

- klubovny a satny

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)
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vyhrazend a verejnd zeleri

vodni plochy a toky

stavby pro verejné ubytovani a stravovani

sluZebni byty a byty majitelld provozovanych zafizeni
stavby pro maloobchod

arealy zdravi

verejna taboristé

venkovni scény, tanecni parkety

cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:

stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi (skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci,
zastinéni, apod.) by snizovaly pohodu uZivani staveb, uvedenych v hlavnim vyuZziti

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — optimalné prizemni objekty, vyska dle potreb sportovniho odvetvi
intenzita vyuZiti pozemki( - koeficient zastavéni - maximainé 50%
intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

4.PLOCHY REKREACE

4. A REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACT - RI

Hlavni vyuZiti:

stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuZiti:

soukroma zeleri (zahrady s okrasnou, rekreacni i uZitkovou funkci)

objekty trvalého bydleni - rodinné domy

souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejicl technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

verejna prostranstvi

stavby pro verejné ubytovani pokud splriuji podminky prostorové regulace

stavby, které vhodné doplriuji rekreacni ucel hlavni stavby - terasy, pergoly, otevrend
ohnisté, vodni prvky

- soukroma sportovni zarizeni (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umistény tak, Ze

nenarusy kvalitu rekreacniho prostred/ sousednich rekreacnich objekti
cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

zarizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obteZujici hlukem

Podminky _prostorové regulace- zbyvajici zastavitelné plochy a zahustovdni

stabilizovanych ploch.:

- minimalni vyméra pro vymezen/ stavebniho pozemku - 1000m2
- vyskova regulace — maximalné 9m

. . V., s o . . v s . 7 v
- intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéeni — maximalnée 20%
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- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 50%
- struktura zdstavby - izolované objekty

4, B REKREACE — NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU -RN

Hlavni vyuZiti:
- rekreacni louky

Pripustné vyuZiti:

- verejna taboristé

- pfirodni koupalisté

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiZ vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)
- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

Nepfripustné vyuZiti:

- stavby prislusné pouze do zastavéného uzemi

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakldadani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) veétsi jak 100 m? (netyka se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

5. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

5. A - VYROBA A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA - VZ

Hlavni vyuZiti:
- stavby a zarizeni pro zemédélskou vyrobu, a to zejména:

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna
mladych dojnic, vepfin, porodna prasnic, dribeZirna, atp.)

- objekty pro skladovani a zpracovani zemédélské produkce

- sklady zemédélskych strojii

opravarenské dilny

- administrativni objekty provozovatelii zemédélské vyroby

Podminky vyuZiti funkcni plochy:

- v pfipadé umisténi vyroby s negativnim dopadem na okolni prostredi (hluk, prach,
zapach, apod.) bude v dalsim stupni dokumentace stavby doloZeno v souladu
s prislusnym metodickym pokynem, Ze tento viiv nezasahne Zadny objekt hygienické
ochrany ani Zadnou rozvojovou plochu, kterd tuto hygienickou ochranu vyZaduje.
V opacném pripadé budou realizovana opatreni k potfebnému sniZeni negativniho viivu a
v ramci povolovani uzivani stavby bude doloZena ucinnost provedenych opatren,

Pripustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejici technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemi)

- izolacni a vyhrazena zelen

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
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- provozovny drobné a remesiné vyroby
- objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuZiti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zafizeni pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdiné prizemni objekty, vyskovou hladinu prfizpdsobit
stdvajicim objektim, nepfipustné je vytvdreni pohledovych dominant umistovanim
vyskovych skladovacich objektd v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zastavéni - maximainé 40%,; hmotové Feseni
novostaveb a zmén staveb bude omezeno hmotovym resenim stavajicich staveb
v aredlu

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

5. B — VYROBA A SKLADOVANI -SE SPECIFICKYM VYUZITIM -
FOTOVOLTAIKA - VX

Hlavni vyuZiti:
- vyroba el. energie prostrednictvim fotovoltaickych paneld

Pripustné vyuZiti :

- technickd infrastruktura — inZenyrské sité
- dopravni infrastruktura - silnicni

- jzolacni zelerni

Nepripustné vyuZiti:
- stavby a zarizeni nesouvisejici s hlavnim vyuZitim vcetné nakladani s odpady

6. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

6. A - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI — KRAJSKA SILNICE -
DS1

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- krajské silnice, a to zejména:
- krajské silnice

Pripustné vyuZiti:

- mistni a ucelové komunikace

- doprovodna zeleri

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- mistni a ucelové komunikace

- komunikace pro pésr

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy

- objekty radovych a hromadnych garazi

- liniové stavby technické infrastruktury

- zafizeni sluZeb motoristim

- stavby pro maloobchod a verfejné stravovani
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Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. B - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI — MISTNI A UCELOVE
KOMUNIKACE- DS2

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- mistni a ucelové komunikace, a to zejména:

- mistni komunikace
- ucelové komunikace
- komunikace pro pési

Pripustné vyuZiti:

- doprovodna zeleri

- cyklostezky

- verejné odstavné a parkovaci plochy

- zastdvky autobusi a jejich tocny

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- objekty radovych a hromadnych garazi
- liniové stavby technické infrastruktury

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. C - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI — PLOCHY DOPRAVY
V KLIDU - DS3

Hlavni vyuZiti:

- plochy pro silnicni dopravu- plochy dopravy v klidu, a to zejména:
- parkovaci a odstavné plochy

Pripustné vyuZiti:

- doprovodna zeleri

- mistni komunikace

- cyklostezky

- pési a ucelové komunikace

- zastdvky autobusd a jejich tocny

- liniové stavby technické infrastruktury

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
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7. A — TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE- TI

Hlavni vyuZiti :

- plochy pro technickou infrastrukturu, a to zefjména:

- transformovny, rozvodny el. energie

- cistirny odpadnich vod

- precerpavaci stanice

- vodni zdroje a vodojemy, odkyselovaci stanice
- zdkladnové stanice telefonnich operdtort

- regulacni stanice plynu

Pripustné vyuZiti :

- hréze poldrd

- souvisejici doprovodna a izolacni zeleri
- souvisejici dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuZiti:

- samostatné stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby pro vzdéldvani a vychovu, socidlni péci, zdravotnictvi a kulturu
- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chov hospodarskych zvirat

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

Poznamka. v koridoru pro vedeni technické infrastruktury O1/TI je nepripustné provadeét
zmény v uzemi a povolovat takové stavby, které by znemoznily, ztiZily nebo
ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci stavby verejné kanalizace.

7. B — PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - PLOCHY PRO STAVBY A
ZARIZENI PRO NAKLADANI S ODPADY - TO

Hlavni vyuZiti :

- sbérné misto
v s o

- sbérny dvur

Pripustné vyuZiti :

- doprovodna zeleri

- souvisejici technickd infrastruktura — inZenyrské sité
- obecni cistirna odpadnich vod

- souvisejici dopravni infrastruktura — silnicni

Nepfripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

7. C - TECHNICKA INFRASTRUKTURA —- SE SPECIFICKYM VYUZITIM -
HRAZ POLDRU- TX

Hlavni vyuZiti :

- hréz poldru
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Pripustné vyuZiti :

- zeleni prirodniho charakteru

- souvisejici dopravni infrastruktura - silnicni

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité

Nepfripustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuZitim

8. PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTVI

8. A — VEREINA PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN - ZV

Hlavni vyuZiti:
- plochy verejné pristupné zelené vétsinou parkove upravené
- plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni - verejné pristupné

Pripustné vyuZiti:

- vodni toky a plochy

- drobné sakrdini stavby, méstsky mobiliar, drobna architektura

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potrebné
pro funkci daného uzem/i

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni
centra, rozhledny)

Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrend rekreacni hristé

Podminéné pripustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové
plochy dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- stavby nesouvisejici s uvedenym pripustnym vyuZitim

9. PLOCHY SIDELNI ZELENE

9. A - ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA - ZS

Hlavni vyuZiti:
- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené

Pripustné vyuZiti:

- ovocné sady

- vyhrazena zeleri u obcanského vybaveni — volné nepfistupna

- plochy volné pristupnych sadovnickych Uprav, zejména pred obcanskym vybavenim
- ochranna zeleri mezi jednotlivymi funkcnimi plochami

- vodni toky a plochy
- trvalé travni porosty extenzivné zemédélsky vyuZivané v zastavéném uzem/i
- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby

inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)
- stavba pro skladovani vypéstkd, uschovu zahradnického ndradi a krdtkodoby ukryt
pred neprizni pocasi do vyméry 20m? a vysky 3m
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Podminéné pripustné vyuZiti:
- parkovaci plochy
- otevrend rekreacni hristé

Podminéné pfipustna plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové plochy
dotcené lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

9.B - ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU - ZP

Hlavni vyuZiti:
-plochy prvkid uzemniho systému ekologické stability v zastavéném dzemi
- dalsi ekologicky stabilni plochy v zastavéném uzem/

Pripustné vyuZiti:

- zelen prirodniho charakteru

- stavajici stavebni objekty, nové jiZ neumistovat
- vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

- objekty a zarizeni dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) potrebné
pro funkci daného uzem/i

- v souladu s charakterem uzem/ realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prilehy, stabilizace drahy
soustredéného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni
centra)

Umisteni je moZné pouze v pfipade, Ze by jejich situovani mimo plochy prirodni zelené
kladlo mimorddné financni naroky.

Nepripustné vyuZiti:
s s o v v z v
- oplocovani pozemku v predmeétné plose
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuZitim

9. C - ZELEN - OCHRANNA A IZOLACNI - ZO

Hlavni vyuZiti:

- pds stromii a kefi mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- pds stromii a kerii podél dopravné zatiZenych komunikaci

Poznamka:

- projekt ochranné a izolacni zelené bude zpracovan odbornikem na danou
problematiku

Pripustné vyuZiti:
- liniové stavby technického vybaveni- inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci
daného uzemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci
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10. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

10. A - PLOCHY LESNI - NL

Hlavni vyuZiti:
- pozemky urcené k pinéni funkci lesa (plochy pro zaklddéni, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich)

Pripustné vyuZiti:

- myslivecka zarizeni

- stavby lesnickych zafizeni (svaZnice, lanovky)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra) do vyméry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 100 m?

- souvisejici trvalé travni porosty

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)

- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

- vrozvojové plose 8b/Z0 pristfesky pro osobni automobily obyvateld vymezené
zastavitelné plochy 8a/BV

Nepripustné vyuZiti:

- realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

- stavby pro zemédeélstvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 100 m? (netyka se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10.B - PLOCHY ZEMEDELSKE - NZ

Hlavni vyuZiti:

- pozemky zemédélského pldniho fondu, a to zejména:

- ornd pdda
- trvalé travni porosty

o v v vy s Ve
- puda docasne neobdélavana

Pripustné vyuZiti:

- zemédeélské ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleri (pokud nejsou vyznaceny
v plochach silnicni dopravy)

- v souladu s charakterem uzemi realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné pridlehy, svodné prilehy, stabilizace drahy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- doprovodna zeleri zemédélskych komunikacr

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna bfehova zeleri

- nelesni drevinné porosty v krajiné
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- stavby pro chov vcelstev

- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZziti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologickd a informacni
centra)do vyméry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 100 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitach bude mozZna zména kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy [limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimalné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimalné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

- ve vhodnych lokalitach ovocné sady
Umisténi plochy musi byt Feseno tak, aby co nejméné narusovalo organizaci
zemédélského piddniho fondu. Musi byt zachovédna sit zemédélskych komunikaci,

- na céasti p.c. 1339 (viz grafickd cdst -vyznaceno hnédym teckovdnim) realizace
hospodarské stavby

V dzemi bude zachovéna stavajici vzrostld zeleri podél komunikace, stavba bude pfizemni

se sedlovym zastfesenim, max vyska 7m, stavba v Zddném pfipadé nebude mit

charakter provizorni stavby.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty prislusné pouze do zastaveného uzemi obce (neuvedené v pripustném
VyuZziti)

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizen/ pro téZbu nerosti

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady

- odstrariovdni odpadii, které nemaji pidvod v daném uzemi

- provadét cinnosti, které nendvratné poskozuji pidni povrch

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcetné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 100 m? (netyka se
liniovych prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

10. C - PLOCHY PRIRODNI - NP

Hlavni vyuZiti:
- plochy prvkd dzemniho systému ekologické stability v nezastavéném uzemi

Pripustné vyuZiti:

- zeleri s prevaZujici prirodni funkci

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

- v souladu s charakterem uzem/ realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napr. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné pridlehy, stabilizace drahy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni
centra)do vyméry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 50 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Nepripustné vyuZiti:
- stavby pro zemédélstvi

v/ 7 v v o
- stavby a zarizeni pro tézbu nerostu
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- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu - nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 50 m? (netykd se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- intenzivni formy hospodareni

- rozsifovani nepivodnich druhd rostlina a Zivocichid

- terénni dUpravy vétsiho rozsahu, téZba nerostnych surovin, nakladani s odpady,
predevsim jejich skladovani a zneskodriovani

10.D PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI- PRIRODNI A
ZEMEDELSKE - NS

Hlavni vyuZiti:
- plochy nezastavéného uzemi funkcné nevyhranéné, v daném pfipadé kombinace
prirodniho a zemédeélského vyuZziti

Pripustné vyuZiti:

- plochy zelené s prevaZujici pfirodni funkci mimo prvki USES (rozptylend zeleri
v krajiné, remizky, lada)

- plochy zemédélské produkce na zemédélském piddnim fondu, s preferenci extenzivni

produkce, nevyzadujici zornéni (trvalé travni porosty)

- ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny v plochdach
silnicni dopravy)

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské sité

- vodni toky a plochy

- v souladu s charakterem uzem/ realizace protipovodriovych a protieroznich opatreni
(napf. protierozni meze, zdchytné prilehy, svodné prdlehy, stabilizace dréhy
soustredeného odtoku, zasakovaci travnaté pasy, profily retencniho prostoru, poldry)

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu (napr. cyklostezky, hipostezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni
centra)do vymeéry(stavby vcetné souvisejiciho pozemku) 100 m? (netyka se liniovych
prvkd - cyklostezek, hipostezek, apod.)

Podminéné pripustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitach bude moZna zména kultury na les

Umistenim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastaveného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdadlenosti minimalné 50 m od hranice zastaveného uzemi a také minimalné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepfripustné vyuZiti:

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu o vymére (stavby vcietné souvisejiciho pozemku) vétsi jak 1 00 m? (netykad se
liniovych prvk(i - cyklostezek, hipostezek, apod.)

- stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady

10.E — PLOCHY SPECIFICKE — PLOCHY DOPROVODNE ZELENE — X

Hlavni vyuZiti:
- liniovd vysadba stromd a kerd podél komunikaci a pfi vodnich tocich - aleje a
stromoradi
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Pripustné vyuZiti:

- skupiny strom{i a kerd v krajiné

- porosty na svazich terénnich zlomd a eroznich ryh

- liniové stavby technického vybaveni- inZenyrské sité

Nepripustné vyuZiti:
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

11. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

11.A PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE-W

Hlavni vyuZiti:

- vodni toky (Feky, potoky, vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spadem
v koryté trvale nebo po prevaZujici cast roku)

- vodni plochy s ekologicky stabilizacni, retencni nebo rybochovnou funkci

Pripustné vyuZiti:

- brehova zeleri

- komunikacni propojeni - mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury- inZenyrské site

- souvisejici vodohospodarské stavby — hrdaze, jezy a zdrZze
- stavby k vyuZiti vodni energie a energetického potencialu

Nepripustné vyuZiti:
o v s v Ve s v o V. Ve ’
- neoduvodnéené zpevriovani brehu a naprimovani trasy koryta
- realizace staveb nesouvisejicich s hlavnim nebo pripustnym vyuZitim

6.3 Vvklad pouZitych poimd

nevyrobni sluzby - holicstvi, kadernictvi, Cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikura, uklidové sluZby, sauny, zakdzkové sSiti odévd (vyrobni
sluZzba, kterd je vsak charakterem provozu bliZsi nevyrobnim
sluzbam), apod.
vyrobni a opravarenské sluzby - truhlarstvi, tesarstvi, zamecnictvi, klempirstvi,
sklenarstvi, kamenictvi, autoopravny, apod.
hristé pro rekreacni télesnou vychovu - tzn. volné pfistupné, jeho dostupnost neni
podminéna clenstvim ve sportovni organizaci  (tzn.
organizovana télesna vychova) nebo navstévou skolského
zarizeni (tzn. skolska télovychova)
otevrend hristé - hriste, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi
stavbou a tedy vykazujici vetsi hlukovou zateZ na okolni
prostredr
liniovd stavba technické infrastruktury - stavba technického vybaveni, jejiz délkovy
rozmér prevysuje Sitkovy takovym zpldsobem, Ze bude jeji
znazornéni mit ve vykresové casti uzemniho pldanu tvar ne
plochy, ale primky nebo krivky (vodovodni rady, kanalizacni
sbérace, plynovodni vedeni, telekomunikacni vedeni, apod.)
verejné ubytovani - hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy middeZe (internaty)
verejné stravovani - pohostinstvi, restaurace, bufety, verejné jidelny, apod.
stavba pro maloobchod - prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévd,
prodejna elektrospotrebitl, prodejna knih a zvukovych
nosicd, zlatnictvi a hodindrstvi, prodejna domdcich potreb
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kulturni’ zafizeni’ s produkci obtéZujici hlukem - klubova zarizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana produkce (predevsim
hudebni), kterd svou urovni presahuje hygienické normy
stanovené pro obytné uzemi

vyhrazena zeleri - plochy sadovnickych uprav okolo obcanského vybaveni pristupné
pouze klientim daného zarfizeni/

stavby pro chovatelstvi — stavby pro chov drobného hospoddrského zvifectva o jednom
nadzemnim podlaZi a zastavéné plose do 16m? a do 5m
vysky

rekreacni domek (novostavba), rekreacni chalupa (stavebni dpravy objektu pidvodné
trvalého bydleni nebo hospodarského vyuZiti) - jednd se o
objekty  individualni  rekreace, hmotové  odpovidajici
rodinnému domu), velikost zastavené plochy objektu neni
omezena, objekty je moZno podsklepit, mohou mit nejvyse
dvé nadzemni podlazi, popripadé jedno podzemni podlazi a
obytné podkrovi

rekreacnf chata - zastavénd plocha vcéetné verand, vstupd a podsklepenych teras nebyvd
vétsi neZ 25 m?, sméji se podskilepit a sméji mit jedno
nadzemni podlaZi a podkrovi, obestavény prostor casti stavby
nad upravenym terénem neprekracuje 110m?

rodinnd farma - zemédélsky hospodarsky soubor spolu s obydlim v sousedstvi

zemédélské piidy, kterou obhospodaruje jedna rodina nékdy jesté
s ndmezdnimi silami. V turisticky atraktivnich oblastech mdZe rodinnd
farma slouZit také pro ubytovani hostd.

koeficient zastavéni — pomér plochy zastavéné budovami k celkové plose regulovaného
pozemku

koeficient zelené - podil ploch zelené na regulovaném pozemku k celkové plose
regulovaného pozemku

7.Vvmezeni verejné prospesnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti
stdtu a ploch pro asanaci, pro které lze prdva k pozemkim a
stavbam vyviastnit

Kod Charakteristika

VEREJINE PROSPESNE STAVBY

Technickd infrastruktura

vi/1 - splaskova kanalizace vcetné obecni Cistirny odpadnich
vod

VEREJINE PROSPESNA OPATRENI

ZaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability

VU/1 - regionalni biokoridor

8.Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které [ze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim
v &/ prospéch je predkupni pravo zrizovano, parcelnich cisel
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pozemkd, ndzvu katastrdiniho Uzemi a pfipadné dalsich udajd
podle &5 odst. 1 katastrdlniho zakona

Nejsou vymezovany.

9.Stanoveni/ kompenzacnich opatreni podle & 50 odst. 6
stavebniho zékona

Kompenzacni opatfeni nebyla stanovena, uzemni plan nema vyznamny negativni viiv
na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvosti nékteré evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti,

10.Vvmezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovéni o
zménadch v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a primérené Ihdty pro
vioZeni dat o této studii do evidence uzemné planovac/ cinnosti

Vyéet ploch a koridord, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti uzemi studii
podminkou pro rozhodovani:

cislo Vycet zastavitelnych | Funkcni vyuZiti plochy
uzemni | ploch studii
studie | dotcenych Podminky pro pofizeni dzemni studie
Us1 Z8a/BV, Z8b/Z0, - bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Z9/DS2 - zeleri - ochrannd a izolacni
- dopravni infrastruktura silnicni - mistni a ucelové
komunikace

- musi byt dodrZena legislativné stanovena minimalni
sitka verejného prostranstvi (v dobé zpracovani navrhu
8m)

- budou respektovany prirodni prvky v uzemi (mistni
vodotec, liniova vysoka zeleri)

- bude stanovena parcelace pozemkd a vymezena ulicni
cdra

- budou stanoveny prostorové regulativy zastavby, bude
charakterizovdna forma oploceni pozemkti

- bude navrZeno doplnéni technické infrastruktury
v uzemi

- vzhledem k rozsahu lokality bude soucasti navrhu také
vymezeni souvisejicl plochy verejné zelené v souladu s
&7 vyhlasky 501/2006 Sb., v aktualnim znéeni

Lhiita pro porizeni studie, jeji schvdleni pofizovatelem a vioZeni dat o této studii do
evidence uzemné pldnovaci cinnosti je rok 2022.
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11.VVvmezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach
podminéno dohodou o parcelaci

Vycet

CBslo | zastavitelnych Podminky dohody

dohedy ploch dohodou
dotcenych

C 1 Z83/BV, Z8b/Z0, |- dohoda bude zpracovana v souladu s prilohou ¢. 12
Z9/DS2 k vyhldsce ¢. 500/2006 Sb.

- podkladem pro novou parcelaci bude uzemni studie;
poZadavek na jeji zpracovani je uveden v kapitole 10.

12.Vvmezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuZiti, vcetné podminek pro jeho

provereni

R1/DS1 - uzemni rezerva pro prelozku krajské silnice II. tridy mimo zastavené uzemi
obce

R2/W - uzemni rezerva pro umistén/ plochy akumulace povrchovych vod s nazvem
Zamberk, poZadavek zakotven jiZ v uzemné planovaci dokumentaci kraje

R3/BV - uzemni rezerva pro bydlen/ venkovského typu na severozapadnim okraji
zastavéného uzemi obce, zajisteni jeho kompaktnosti, lokalita s pristupnou
verejnou infrastrukturou, do ndvrhovych ploch nezarazena z divodu nesouhlasu
viastnika, v platném uzemnim planu vymezena jako rozvojova lokalita 3-Bv

R4/BV - uzemni rezerva pro bydleni venkovského typu na zapadnim okraji zastavéného
uzemi obce, zajisteni jeho kompaktnosti, do nadvrhovych ploch nezarazena
z ddvodu nesouhlasu viastnika, v platném dJzemnim plénu vymezena jako
rozvojova lokalita 6-Bv

R5/BV - uzemni rezerva pro bydleni venkovského typu ve stfedni casti obce, zajisténi
kompaktnosti zastavéného uzemi, lokalita s pristupnou verejnou infrastrukturou,
do ndvrhovych ploch nezafazena z divodu nesouhlasu viastnikd, v platném
uzemnim planu na casti vymezena rozvojova lokalita 11-Bv

R6/SV- uzemni rezerva smiSenych obytnych ploch venkovského typu v jihozapadni cdsti
obce, zajisténi kompaktnosti zastavéného uzemi, do ndvrhu nezarazena z divodu
dostatecného mnoZstvi rozvojovych ploch pro bydleni

Pri prosazovani zasad uzemniho planu je tfeba zajistit, aby nebyla ddle ztéZovana
moZzZnost vyuZiti predmétné plochy pro vystavbu, napf. realizac/ tras vedeni technické
infrastruktury; pri rekonstrukci stdvajicich tras provérit moZnost jejich premistén/ do
okrajovych casti uzemi.

Bez provedeni zmény uzemniho planu nelze plochy uzemnich rezerv pro uvazované
budouci vyuZiti vyuZivat.

13. Udaje o poctu listd dzemniho pldnu a poltu vvkresd k nému
pripojené grafické casti

Pocet listd textové &dsti uzemniho plénu:44
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Pocet vykresd grafické ¢3sti:

A.2.1. Vykres zakladniho clenéni uzemi

A.2.2. Hlavni vykres

A.2.3. Vykres koncepce technické infrastruktury

A.2.4. Vykres verejné prospesnych staveb, opatreni a asanaci

M1:

M 1

M1:
M1:

5000 - 1 list
25000 - 1 list
5000 - 1 list
5000 - 1 list
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1. Postup porizeni uzemniho planu

Zahdjeni praci:

O porizeni nového uzemniho planu rozhodlo Zastupitelstvo obce Kamenicnd na svém
zasedani konaného dne 13. 7. 2015, usnesenim ¢. 4/7, kde soucasné odsouhlasilo
spo/upraCUJ/C/ho zastup/te/e Ing. Milana Sklendafe - starostu obce a schva///O podani
Zddosti o por/zen/ nového UP Ufadu uzemniho plénovéni MéU v Zamberku jako
porfizovateli této uzemné pldanovaci dokumentace.

Na zakladé vyhodnoceni vybérového rizeni byl vybran zhotovitel nové UPD - Ing. arch.
Dagmar Vanickova, Jablonné nad Orlici. V dalsim obdobi probihaly pripravné prdce, sbér
poZadavki a ndvrhd na vyuZiti uzemi. Byl proveden viastni podrobny prizkum
projektanta v daném uzemi, Pro zpracovani navrhu zadani bylo dale vyuZzito stavajici
platné uzemné planovaci dokumentace - Uzemni plén obce Kamenicnd a uzemné
analytické podklady ORP Zamberk.

Zadani:

V souladu s § 46 stavebniho zakona pofizovatel pfevzal ndavrhy na porizeni, posoudil je a
postoupil je se svym stanoviskem zastupitelstvu obce k rozhodnuti. Oznameni o zahdjeni
projednavani ndavrhu zadani bylo zverejnéno na urednich deskach porizovatele i obce od
16. 12. 2015do 17. 1. 2016.

V priibéhu projedndvéni mély moZnost dotéené orgdny a krajsky urad uplatnit své
poZadavky na obsah uzemniho pldnu. Ve stejné Ihdté mohly uplatiiovat své podnéty
sousedni obce.

V poZadavcich KrU na obsah UP Kamenicnd bylo konstatovano, Ze navrh zadani obsahuje
veskeré poZadavky vyplyvajici ze ZUR. (C. j. KrU 80840/2015 z 5.1. 2017)

K predloZenému ndvrhu bylo podano stanovisko KrU Pardubice, odboru Zivotniho
prostredi a zemédélstvi, ve kterém byl vyloucen vyznamny vliv na evropsky vyznamnou
lokalitu (EVL) nebo vymezenou ptaci oblast. Orgdn posuzovani viivid na Zivotni prostredi
ve svém stanovisku nepoZadoval zpracovat vyhodnoceni vl vii na Zivotni prostredy.

Dne 19. 1. 2016 predloZil porizovatel navrh zadani UP Kamenicnd Zzastupitelstvu obce ke
schvdleni, Toto bylo schvaleno usnesenim ¢. 3/1 dne 20. 1. 2016.

Dne 22. 1. 2016 byl porizovatelem predan pokyn projektantovi ke zpracovani ndvrhu UP
Kamenicna.

Navrh (spolecné jednadni):

Projednavani navrhu uzemniho plénu bylo zahdjeno od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.
Spolecné jednani bylo vypsano na den 22. 2. 2017 od 9.30 hodin na MéU v Zamberku.
Spolecného jednani se zicastnil dotéeny orgén - odbor ZP MéU v Zamberku. Do doby
spolecného jednadni nebyl podan poZadavek o prodiouZeni Ihity pro podani stanoviska.

Stanoviska, prfipominky sousednich obci a verejnosti po spolecném jednani o ndvrhu UP
Kamenicna byly vyhodnoceny porizovatelem v kvétnu 2017 a krajsky urad poZadan o
stanovisko z hledisek zajisténi koordinace vyuZivani uzemi s ohledem na sirsi uzemni
vztahy, souladu s politikou uzemniho rozvoje a zasadami uzemniho rozvoje kraje.

Krajsky urad ve svém stanovisku k ménénym cdstem navrhu UP Kamenicnd neuplatnil
poZadavky na upravu Zz hlediska vyhodnoceni souladu UP s politikou uzemniho rozvoje,
uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem a koordinaci vyuZivani uzemi s ohledem
na sirsi dzemni vztahy. (Dokumentace navrhu pro verejné jednani nebyla ménéna
z hlediska zaméru dotykajicich se nadrazené uzemné planovaci dokumentace).

Na zdkladé tohoto stanoviska mohl pofizovatel pristoupit k zahdjen/ vefejného
projednavani navrhu UP Kamenicna.
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Ndvrh - verejné rizeni:

Projednavani navrhu pro verejné rfizeni bylo oznameno verfejnou vyhldaskou a ozndameno
dotéenym orgdndim, krajskému uradu a sousednim obcim 25. 9. 2017 s terminem
verejného projednani navrhu uzemniho planu dne 30. 10. 2017 od 15:00 hodin na
Obecnim uradu v Kamenicné. Od 29. 9. 2017 do 6. 11. 2017 mohl kaZdy uplatnit své
pripominky. Naémitky mohli uplatnit viastnici pozemkd a staveb dotléenych ndvrhem
feseni, oprdvnény investor a zdstupce verejnosti nejpozdéji do 7 dni ode dne kondni
verejného jednani (tj. do 6. 11. 2017).

V priibéhu verejného jednani nebyly podany Z3dné namitky ani pfipominky.

Porizovatel predloZil Zastupitelstvu obce Kamenicnd ndavrh na vydani uzemniho planu
s jeho oddvodnénim dne 16.11.2017.

Uzemni plén Kameniénd vydalo Zastupitelstvo obce Kameniénd na svém rfédném 33.
zasedani dne 11.12.2017 pod c. usneseni 3 bod 2.

2. Prezkoumani souladu s politikou Uzemniho rozvoje a
uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

2.1 Soulad s politikou uzemniho rozvoje

3 Névrh Uzemniho pldnu Kamenicnd je v souladu s Politikou dzemniho rozvoje
Ceské republiky 2008 (PUR CR 2008), kterd byla schvadlena Viddou Ceské republiky
usnesenim Viddy Ceské republiky ¢ 929 ze dne 20.07.2009, ve znéni Aktualizace &1 ze
dne 15.4.2015 c.usneseni 276.

Obec Kamenicnad neleZi v Zadné z vymezenych rozvojovych oblasti a rozvojovych ploch,
nenachazi se ani v Zadné ze specifickych oblasti. Do reseného uzemi nezasahuje ani
Zadny koridor a plocha dopravy ani technické infrastruktury.

Navrh Uzemniho planu Kamenicnd respektuje republikové priority uzemniho
pldanovani, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.:

(14)Ve verejném zdjmu chranit a rozvijet prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty
uzemi, vcetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.
Zachovat rdaz jedinecné urbanistické struktury uzemi, struktury osidleni a
jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a
tradice.

Reseni Uzemniho plénu Kamenicna:

- v ndvrhu jsou stanoveny podminky, které chrani prirodni a kulturni hodnoty v uzemi
(viz kapitola ¢. 2 Textové casti UP) a soucasné vytvari podminky pro rozvoj civilizacnich
hodnot. Zachovani razu krajiny, resp. jeho ochrana je provdzana s potrebami
ekonomického a socialniho rozvoje v souladu s principy udrZitelného rozvoje.

(16)Pri stanovovani zpdsobu vyuZiti tzem/ v Uzemné pldnovaci dokumentaci ddvat
prednost komplexnim resenim pred uplatriovanim jednostrannych hledisek a
poZadavki, které ve svych ddsledcich zhorsuji stav i hodnoty uzemi. Vhodnd
Ffeseni uzemniho rozvoje je zapotrebi hledat ve spoluprdci s obyvateli uzemi i s
Jjeho uZivateli a v souladu s uréenim a charakterem oblasti, os, ploch a koridord
vymezenych v PUR CR.

Reseni Uzemniho plénu Kamenicnd.:
- ndvrh rozvojovych ploch byl posuzovan z vice hledisek; omezeni vyplyvajici z urodnosti
plid v blizkosti zastavéného uzemi bylo kompenzovdno ndvaznosti na civilizacni hodnoty
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a existenci verejné infrastruktury a tedy i niZsi financni ndrocnosti nové vystavby a jejiho
nasledného provozu.

(17)Vytvdret v uUzemi podminky k odstrariovani disledki hospoddrskych zmén
lokalizaci zastavitelnych ploch pro vytvareni pracovnich prileZitosti zejména v
hospodarsky problémovych regionech a napomoci tak reseni problémd v téchto
uzemich.

Reseni Uzemniho pldnu Kamenicna:
- je navrhovdno rozsifeni plochy pro zemédélskou vyrobu, které prispéje k zachovani
zameéstnanosti v obci v tomto odvétvi.

(19)Vytvaret predpoklady pro polyfunkcéni vyuZivani opusténych aredlli a ploch (tzv.
brownfields pridmyslového, zemédélského, vojenského a jiného plvodu).
Hospodarné vyuZivat zastavéné uzemi (podpora prestaveb revitalizaci a sanaci
uzemi) a zajistit ochranu nezastaveného uzemi (zejména zemédélské a lesni
pddy) a zachovani verejné zelené, véetné minimalizace jeji fragmentace. Cilem je
ucelné vyuzivani a usporadani uzemi usporné v ndrocich na verejné rozpocty na
dopravu a energie, které koordinaci verejnych a soukromych zdjmd na rozvoji
Uzemi omezuje negativni disledky suburbanizace pro udrZitelny rozvoj uzemi.

Reseni Uzemniho pldnu Kamenicna.:
- v navrhu jsou vymezeny dvé prestavboveé plochy

- nové navrhované zastavitelné plochy byly vymezovany s cilem zajisténi kompaktnosti
zastavéného uzemi obce. Nebyla navrhovana nova rozptylena zastavba ve volné krajiné.

(20)... Vytvaret uzemni podminky pro implementaci a respektovani uzemnich
systémd ekologické stability a zvysSovani a udrdovani ekologické stability a
k zajisténi ekologickych funkci i v ostatni volné krajiné a pro ochranu krajinnych
prvkd prirodniho charakteru v zastavénych dzemich...
Reseni Uzemniho plénu Kamenicna:
- bylo provedeno upresnéni prvkd Uzemniho systému ekologické stability v uzemi, byla
fesena navaznost na uzemni systém ekologické stability sousednich obci, bylo navrZeno
doplnéni jeho nefunkcnich casti.
(20a) .... Omezovat neZddouci sriistani sidel i s ohledem na zajisténi pfistupnosti a
prostupnosti krajiny.
Reseni Uzemniho plénu Kamenicnd.:
- v ndvrhu nejsou vymezeny Z3dné rozvojové plochy, které by vedly ke sridstdni obce
Kamenicna se sousednimi sidly.

(23)Podle mistnich podminek vytvaret predpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a
zkvalitnéni dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
Pri umistovani dopravni a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto hledisek ucelné,
umistovat tato zafizeni soubéZné. Zmirriovat vystaveni méstskych oblasti
nepfiznivym udinkdm tranzitni Zelezniéni a silniéni dopravy, mimo jiné i
prostfednictvim obchvati méstskych oblasti, nebo zajistit ochranu jinymi
vhodnymi opatfenimi v dzemi.

Reseni Uzemniho pldnu Kamenicnd.:

Ve s . o . 7 . . v s v s v . v eV
-navrh novych koridoru technické infrastruktury je veden z prevazné casti v soubéhu s jiz
stabilizovanymi koridory
- vsouladu se zpracovanymi pozemkovymi upravami bylo vymezeno dopinéni
zemédélskych ucelovych komunikaci v nezastavéném uzemi
- v ndvrhu je potvrzovana plocha uzemni rezervy pro vedeni preloZky silnice II. tridy
mimo zastavéné uzemji obce.
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(25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu tzemi a obyvatelstva pred
potencidlnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v uzemi (zdplavy, sesuvy pddy
eroze, sucho, atd.) s cilem minimalizovat rozsah pripadnych skod)...Vytvaret
podminky pro zvyseni prirozené retence srazkovych vod v uzemi s ohledem na
strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.
V zastavénych uzemich a zastavitelnych plochdach vytvaret podminky pro
zadrZovani, vsakovani i vyuzivani destovych vod jako zdroje vody a s cilem
zmirfiovani ucinkd povodni.

Reseni Uzemniho planu Kamenicnd:
- vreseném uUzemi se nachdzeji plochy potencidlnich sesuvi. V predmétnych
lokalitach nebyly vymezovany nové zastavitelné plochy
- v regulativech ploch urcenych k zastavéni je stanoven minimalni koeficient zelené

2.2 Soulad s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Obec Kamenicna je soucasti reseni Zdsad uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ddle jen
,ZUR Pk"), které byly vyddny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.04.2010 a
nabyly ucinnosti dne 15.06.2010. Vyse uvedené zasady byly zménény aktualizaci C.1,
ktera byla vyddna dne 17.9.2014 a nabyla ucinnosti dne 7.10.2014. Pro sprdavni uzemi
obce Kamenicna vyplyvaji z uvedeného dokumentu nasledujici ukoly:

a)respektovat priority uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzZitelného rozvoje
uzemi, stanovené v kapitole 1 ZUR Pk (¢l.01-10)

Zapracovani do uzemniho planu :

- uzemni plan zachovdva pfirodni hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologickou
stabilitu funkce krajiny. Uzemni plén upresnil v reseném uzemi prvky tzemniho
systému ekologické stability a zajistil jeho ndvaznost na systém sousednich obci. V
zastavéném dzemi vymezil rozvoj ochranné zelené. Nezastavéné uzem/ obce je
&enéno do ndsledujicich ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti — plochy lesni, plochy
zemédeélské, plochy pfirodni, plochy smisené nezastaveného uzemi, plochy
vodohospodarské, plochy rekreace - na plochdch prfirodnich charakteru a plochy
specifické - doprovodnda zeleri

- dzemni pldn zajistuje ochranu obyvatel pfed zdravotnimi riziky z narusené kvality
prostredi, zejména vysokou zatezi hlukem. Podél frekventované silnice II. tridy
nejsou navrhovdny zastavitelné plochy, které by vyZadovaly hygienickou ochranu.
Prostorové usporddani obce obsahuje podminku, Ze pfi zahustovani stabilizovanych
ploch musi byt obytné objekty umistény ve vzdalenosti minimadiné 15m od téchto
komunikaci. Je vymezovana uzemni rezerva pro preloZku frekventované krajské
silnice mimo zastavené tuzem/ obce

- dzemni pldn navrhuje vyvdZené a efektivni vyuZivani zastavéného uzemi; zajistuje
plnohodnotné vyuZiti ploch a objektl v zastavéném uzemi obce. Ndvrh Uzemniho
planu Fesi zménu funkcniho vyuZiti nevyuZivanych nebo mdlo vyuZivanych objekti
v uzemi — plochy prestavby

- uzemni plan rozviji systému dopravni obsluhy a technické vybavenosti v uzemi
(doplnéni vefejné infrastruktury v nové navrhovanych zastavitelnych plochach,
doplnéni  ucelovych komunikaci v nezastavéném uUzemi, nové Freseni systému
odvadéni a cisteni odpadnich vod)

b)respektovat zasady pro zajisteni ochrany a moZny rozvoj v uzemich s pfirodnimi,
kulturnimi _a civilizacnimi _hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZUR Pk (c¢l.114-

120)
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Zapracovani do uzemniho planu :

- uzemni plan zajistuje ochranu skladebnych prvkid USES, v ndvrhu jsou uvedené prvky
vymezeny jako plochy prirodni (v nezastavéném uzemi) a plochy zelené - prirodniho
charakteru (v zastavéném uzem;)

- dzemni pldn neumistuje v reseném Uzemi Zddné vyskové stavby (vétrné
elektrarny,apod.)

- Uzemni plan zajistuje ochranu kulturnich hodnot v Uzemi, jsou vymezovany pamdatkové
hodnotné objekty

c)respektovat a zpresnit zdsady pro plano v,a'n/' zmeén v uzemi, pro které jsou stanovené
z hlediska péce o krajinu v kapitole 6 ZUR PK, predmétné uzemi je dle cilovych
charakteristik zarazeno do krajiny lesozemédélské(cl. 130-131)

Zapracovani do uzemniho planu :

- v uzemnim planu nejsou vymezovany zastavitelné plochy na ukor ploch lesa

- proluky v zastavéném uzemi se v soucasné dobé jiz prakticky nevyskytuji

- nové zastaviteliné plochy ve volné krajiné jsou navrhovany tak, aby navazovaly na
zastavéné uzemi obce a zajistovaly jeho kompaktnost

d)zpresnit vymezeni sk/a,debmfch prvkld Uzemniho systému ekologické stability pFi
respektovani ¢l. 110-113 ZUR Pk

Zapracovani do uzemniho planu :
- regionalni biokoridor RK 818 byl vymezen dle konkrétnich podminek v Sifce 40 m a
byla provérena jeho ndvaznost na uzemi sousednich obcr
- dle konkrétnich podminek byla zpfesnéna ochrannd zona nadregionadlniho
biokoridoru K81 a byla zajisténa jeji navaznost na uzemi sousednich obci

e)poZadavek na vymezen/ lokality vhodné pro akumulaci povrchovych vod - udzemni
rezervy ¢l. 109 ZUR Pk
Zapracovani do uzemniho planu :
- cast plochy byla na vychodnim okraji reseného uzemi vymezena v navaznosti na
uzemné planovaci dokumentaci sousedni obce Kunvald

3. Vvhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska sirsich
o 7’ Vd
vztahu v uzemi

Obec Kamenicna leZi v severovychodni cdsti Pardubického kraje, jeji severni hranici
tvori krajska hranice s Kralovéhradeckym krajem. Spravné patfi do spadové oblasti
mésta Zamberk (vzddleného cca 6 km). Toto mésto také pini hlavni roli pfi zajisténi
zakladniho i vyssiho obcanského vybaveni pro obyvatele Kamenicné. Vyjimku tvori pouze
skolstvi, déti navstévuji zakladni skolu v obci Slatina nad Zdobnici (cca 2 km,
Kralovéhradecky kraj).

Obec si do soucasné doby dochovala zemédélsky charakter, hospodari zde a.s. VIKA
Kamenicna, ktera ma sva strediska také v sousednich obcich.

Komunikacné je Kamenicna napojena na sousedni sidelni jednotky silnici II / 310
Olesnice v Orlickych hordch - Pécin - Kamenicnd - Helvikovice - Zamberk - Lukavice -
Letohrad. Intenzita dopravy na této komunikaci vsak odpovida spise silnici III. tridy ( v
roce 2010 - 715 vozidel / den, v roce 2016 -1000 vozidel/den. Severnim okrajem
feseného uUzemi, mimo zastavénou cast obce, prochazi silnice III. tfidy ¢. 3195 -
Javornice - Slatina nad Zdobnici - Kamenicna, kterd se zde napojuje na jiZz zminénou
silnici II. tridy. Resené uzemi je obsluhovéno pouze silnicni dopravou, nejblizsi Zeleznicni
stanice je v Zamberku na trati 021, popr. ve Slatiné nad Zdobnici nebo Péciné na trati
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023. Vychodni casti feseného Uzemi prochdzi znacend turistickd trasa ze Zamberka pres
Polsko, Houkov, Velkou Suchou do Rokytnice.

Kamenicna se nachazi v sousedstvi Chranéné krajinné oblasti Orlické hory, jejiz hranice
prochdzi po katastru obce Pecin.

Z hlediska technické infrastruktury severni casti obce probihd trasa vrchniho
elektrického vedeni VN 360, zapadné od zastavéného uzemi Kamenicné je veden
zdsobovaci vodovodni rad skupinového vodovodu z Helvikovic do vodojemu Kamenicna a
dale do Slatiny nad Zdobnici. PFiblizné v této trase je veden také dalkovy opticky kabel.
Obec Kamenicnd sousedi s méstem Zamberk, méstysem Kunvald a obcemi Pécin, Slatina
nad Zdobnici a Helvikovice.

Koordinace vyuZivani uzemi z hlediska Sirsich vztahd v uzemi je Fesena nadsledujicim
o
zpusobem:

ORP Zamberk:

Kunvald

Névaznost vychdzi z UPD: - vydaného Uzemniho planu Kunvald - zpracovatel
TIPOS Usti n.O. - duben 2015

Navaznost funkcnich ploch: - sousedi pouze nezastavenym uzemim

Néavaznost dopravni - stdvajici ucelové komunikace

infrastruktury:

Névaznost technické - fesena navaznost plochy uzemni rezervy pro

infrastruktury: akumulaci povrchovych vod s nazvem Zamberk

Uzemni systém ekologické - je zajisténa ndvaznost regionalniho

stability: biokoridoru RK 818 a lokalniho biokoridoru

LK 21

Zamberk

Névaznost vychdzi z UPD: - vydaného Uzemniho plénu Zamberk -
zpracovatel REGIO Hradec Kralové - fijen 2013

Navaznost funkcnich ploch: - sousedi pouze nezastavénym uzemim

Né&vaznost dopravni - nejsou nové poZadavky

infrastruktury:

Navaznost technické - nejsou nové pozadavky

infrastruktury:

Uzemni systém ekologické - nejsou navazujici prvky

stability:

Helvikovice

Navaznost vychazi z UPD: - vydaného Uzemniho planu Helvikovice -
zpracovatel ZALUDA, projektova kancelar — zari
2014

Navaznost funkcnich ploch: - sousedi pouze nezastavénym uzemim

Néavaznost dopravni - stavajici silnice II, tridy a ucelové
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infrastruktury:

komunikace

Ndvaznost technické
infrastruktury:

- spolecny skupinovy vodovod

Uzemn/ systém ekologické
stability:

- Jje zajistena ndvaznost vedeni lokdlnich
biokoridord LK 26 - Helvikovice a LK 29-
Helvikovice

- je resena navaznost zpresnéni ochranné zony
nadregionalniho biokoridoru K81

ORP Rychnov nad KnéZnou:

Slatina nad Zdobnici

Névaznost vychazi z UPD:

- UPO Slatina nad Zdobnici véetné Zmény & 1,
zpracovatel P, Kramdar, Trebechovice pod Orebem -
brezen 2009

Navaznost funkcnich ploch:

- sousedi pouze nezastavenym udzemim

Né&vaznost dopravni
infrastruktury:

- stavajici krajské silnice a ucelové
komunikace

Navaznost technické
infrastruktury:

- spolecny skupinovy vodovod

Uzemn/ systém ekologické
stability:

- v nové uzemné planovaci dokumentaci obce
je treba zajistit vymezeni casti lokalniho
biocentra LC 29 Hirka a &sti lokdiniho
biocentra LC 27 Kamenicnd v jiZni casti obce

Pécin

Névaznost vychdzi z UPD:

- vydaného Uzemniho planu Pécin vietné zmény ¢
1 - zpracovatel ARCHTEAM Nachod - srpen 2011

Né&vaznost funkcnich ploch:

- sousedi pouze nezastavenym uzemim

Né&vaznost dopravni
infrastruktury:

- nejsou nové poZzadavky

Ndvaznost technické
infrastruktury:

- nejsou nové poZzadavky

Uzemn/ systém ekologické
stability:

- nejsou navazujici prvky

- vndvrhu UP Kameniénd neni Fesena
navaznost na vymezené regionalni
biocentrum RBC 495 v UP Pécin, v krajskych
dokumentech toto biocentrum jiZ posunuto
vychodnim smérem

4. Prezkouméni souladu ndvrhu dzemniho planu s cili a ukoly
uzemniho planovani, zejména s poZadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi a poZadavky
na ochranu nezastaveného uzemi
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Prezkouman/i souladu ndvrhu uzemniho planu Kamenicna s cili uzemniho planovani

Navrh dzemniho planu Kamenicna je v souladu s cili uzemniho planovani ve smyslu

ustanoveni § 18 stavebniho zgkona, nebot:

- vytvari predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve
vyvaZeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostredi, pro hospodadrsky
rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokojuje potreby
soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich

- zajistuje predpoklady pro udrZitelny rozvoj uzemi soustavnym a komplexnim
resenim ucelného vyuziti a prostorového usporadani uzemi s cilem dosazeni
obecné prospésného souladu verejnych a soukromych zdjmd na rozvoji tuzemi

- Jjsou koordinovdny verejné a soukromé zaméry zmén v uzemi, vystavba a jiné
&nnosti ovliviujici rozvoj uzemi a je konkretizovdna ochrana verejnych zajmd
vyplyvajici ze zvldstnich prévnich predpisd

- Jsou chranény a rozvijeny prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty uzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi

- je chranéna krajina jako podstatna sloZka prostredi Zivota obyvatel

- Jsou urceny podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi a zajisténa
ochrana nezastavéného Uzemi a nezastavitelnych pozemkd, zastavitelné plochy
Jsou vymezeny s ohledem na potencial rozvoje uzemi a miru vyuZiti zastaveného
uzemi.,

Prezkournani souladu ndavrhu dzemniho planu Kamenicna s ukoly uzemniho planovani

Navrh dzemniho planu Kamenicna je v souladu s ukoly uzemniho planovani ve smysiu

ustanoveni § 19 stavebniho zdkona, nebot:

- zjistuje a posuzuje stav uzemi, jeho prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty

- stanovuje koncepci rozvoje uzemi, vcetné urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podminky tuzem/i

- Drovéruje a posuzuje potrebu zmén v uzemi, verejny zajem na jejich provedeni,
jejich prinosy, problémy, rizika s ohledem napriklad na verejné zdravi, Zivotni
prostredi, geologickou stavbu uzemi, viiv na verejnou infrastrukturu a na jeji
hospodarné vyuzivani

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické poZadavky na vyuzivani a
prostorové usporadani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani
a reseni staveb

- stanovuje podminky pro provedeni zmén v uzemi, zejména pro umisténi a
usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty uzem/

- stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni

- vytvari podminky pro ochranu tzemi podle zvidstnich prévnich predpisi

- uplatriuje poznatky zejména z obord architektury, urbanismu, Uzemniho planovani
a ekologie a pamatkové péce.

5. Prezkoumani souladu navrhu uzemniho planu s poZadavky
7] 7 . Vd v 7 v « O
stavebniho zakona a jeho provadecich predpisu

Navrh uzemniho planu je v souladu s poZadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, v souladu s
vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uUzemné planovaci
dokumentaci a zpisobu evidence uzemné pldnovaci cinnosti, v platném znéni, a v
souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi, v

platném znéni.

6. Prezkoumani souladu navrhu uzemniho planu s poZadavky
s v Ve v Ve v - 0 - v Ve 7 0
zvilastnich pravnich predpisu a se stanovisky dotcenych organu
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podle zvldstnich prdvnich predpisd, popfipadé s vysledkem
v v ’ o
Feseni rozpord

Projednavani navrhu tzemniho planu bylo zahdjeno od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.
Spolecné jednani bylo vypsano na den 22. 2. 2017 od 9.30 hodin na MéU v Zamberku.
Spolecného jednani se zicastnil dotéeny orgén - odbor ZP MéU v Zamberku. Do doby
spolecného jednani nebyl podan poZadavek o prodlouZeni Ihity pro poddni stanoviska.

Do 30 dnd ode dne spolecného jednani mohly dotéené orgdny uplatnit svd stanoviska,
sousedni obce mohly ve stejné Ihdté uplatnit své pripominky =z hlediska vyuZiti
navazujiciho Uzemi. Ve stanovené Ihité sousedni obce neuplatnily pfipominky.

Dotcené organy se vyjadrily takto:

Obvodn2 b§Rskl.pSa8B9Ir 08-896%6. 2 QL7 hefd Bddoven
dobyvaci prostor ani stanoveno CHLU.
Vyhodnoceni: Bez vyhodnoceni

Mi ni sterstvo ¢givotn2ha 1HpBIOEENEEMHD.2.201R ve
svodném uzemi nejsou evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin a nebylo zde
stanoveno chranéné loziskové uzemi.

Vyhodnoceni: Bez vyhodnoceni

MRst skl wSad, odbor gi votn2ho, | pMUZBKSe d?

2511/2017/ZPZE/POKM/SOU/02715 2.2017
Sdéleni o existenci VKP, stavajicich prvkli USES a pamatnych stromd.
Vodopravni Gfad upozorituje na nutnost vyieseni likvidace odpadnich vod

c

Vyhodnoceni: PF i rodni prvky j sou S ouc askoncepcigsr af i ck

nakl| &dodp ard nsi mi textow aénd s tj ie o sosladnBRVK EKS e n i

Hasi | skT z8chrannl | #HBRAE31BR)17zD232027— souhlasn®
koordinované stanovisko z hlediska pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva.
Vyhodnoceni: Bez vyhodnoceni

Mi ni st er sltuw oa pablanycd u , Na Frantigku B2,
201%bez ptipominek.
Vyhodnoceni: Bez vyhodnoceni

Pardubi ckT kraj, krajskl %Sad, odbor
9493/ 2017/1a3@P1Z2/ Tl z

Organ ochrany ovzdusi — bez pozadavki;

Organ ochrany piirody — bez namitek

Organ statni spravy lesti — bez pfipominek

KRU 10058/2017/0ZPZ/Bo z 15. 2. 2017 - Orgén ochrany zem&délského pudniho fondu —
udélena)s amost atnl souhl as
s vyhodnocenim disledki navrhovaného feSeni na OZPF pro 9,2200;

b)samostatnl nesouhl as
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k lokalitam Z 01/BV, Z 08a/Bv, Z 10a,b/BV, Z 17/SV pro navrhované vyuziti bydleni a
lokalit¢ Z 08b/ZO pro navrhované vyuziti zelenn z divodu navrhu odnéti pudy I. a II. tiidy
ochrany bez dolozeného pievazujiciho jiného vefejného zajmu.

Vyhodnoceni:
Pofizovat el 22. 3. 201do ploré&ndyam @ odi\Eo dsntém

véetné podr obnpérhliob évhys vséptolleenéinné h\6 pr oj edndavan

navr h na zastavitelnoskel dchst pmpaZr@BVKYy e K

pfic¢emzZ byla opeétovné doplnéna Z4dost o novy
Samostatnyvyshoumloxsenism dasl edkd navrUhPovanéh
Kameni ¢nda pofizovatodallvohldeidién j4ipc iSm v2ed 1s7h Ise c
jiného vefejného zaj mu.

Vdubnu 2017 byl podpozemek hpp.CJIJK1LEI9DP.o6bBar a
do zastavitelné p | o cdhlyv od @& n kvoyvsstkaévhboy DbR/DJ.| e W &
zastupitel strve,m dbdtcee rséc hovrad@®mmryh osvyanrmamepn yo csh o L

>

ZPF na tuto skutecnost upozornén tak, Ze po

svyhodnocenim dlisledkld navrhovaného ¥FeSeni
obdrzen 24.4.2017

Ministerstvo obranySe k ce ekonomi ck§ a m8J0eQbkACEST. | . |
3. 20171 popis zasahujicich jevi, které jsou UAP.

Vyhodnoceni: Jedné@&@ vy éet l i mitd aywomgzemné &hal gt ive

podkhapgddminek tywkajpi.¥yiRRjn§E Zapmacovano.

Krajsk8 hygienick8 stanice Pardubilkdd®ho kr a
01844/2017/HOKUO z17.3.2017 souhlas s vyuzitim lokalit dle navrhu UP.
Vyhodnoceni: Bez vyhodnoceni

St §tn2 pozemkwodoWsSapgd DIdbloirch staveb Hradec

049570/2017 22. 3. 2017 pozadavek respektovani stavajicich staveb vodnich dél —

hlavnich odvodiovacich zatizeni (HOZ) — zachovani funk¢nosti a nezastavéného

manipulac¢niho pruhu §ife 4 m od osy potrubi na ob¢ strany. Do téchto HOZ nesmi byt

vypustény zadné odpadni ani de§tové vody a nesmi byt vysazovana doprovodna liniova zelen.

Vyhodnoceni: ZdGvodu neuvedeného pravniho pifedpisu

pruhu a podminek vetey] poizZeadial SPHPW,zemabivy oW
2 dn

v

vyj adieni . SPU upfesnil sveé vyj adieni e 3
avSak opéetemeuvepdlyva zachovani nezastaveénéh
tudi z tento manipkhtad&@in. pruh nebude respe

7. Komplexni zddvodnéni pfijatého feseni a vybrané varianty,
v v 7 v V4 v (] (] v v 7

vcetné vyvhodnoceni predpokladanych dusledku tohoto reseni,

zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje uzemi
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7.1 Zddvodnéni urbanistického feseni

7.1.1Vymezeni hranice zastavéného uzemi

Hranice zastavéného uzemi byla stanovena v souladu s §58 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim rdadu. Nové zastavené pozemky byly aktualizovany
k obdobi zpracovani navrhu - tzn. 16. kvétna 2016.
Do zastavéného uzemi byl zarazen také hospodarsky objekt na p.c. 1562, vymezeny
pouze jako sloucené parcela v trvalém travnim porostu.

7.1.2 Zddvodnéni urbanistické koncepce

Z hlediska sidelniho typu predstavuje Kamenicna typ udolni ldanové vesnice. Hlavni osou
tohoto systému je potok ( Kamenicna), po jeho brezich byly rozméreny useky, pridélené
jednotlivym usedlostem (= pozemkovy pruh). Obvykly sled kultur v pruhu je nasledujici -
zahrada, pole, louka a les. Plocha pozemkd, pridélovand jedné usedlosti se nazyvala Ién,
odtud i nazev sidelniho typu. Vesnice tohoto typu nemivaji ndaves. Spolecnym prostorem
byla udoini niva.

V soucasné dobé je Cistota sidelniho typu v Kamenicné jiZ narusena postupnym
zahustovanim zdstavby, odklonem hlavni obsluZné komunikace od severo - jizniho
sméru, uplatnénim ctvercové sité komunikaci v nové zdastavbé na vychodnim okraji obce
a vystavbou hmotové vyrazného aredlu zemédélské vyroby.

Prevdzna cast soucasné zastavéného uzemi obce je tvorena objekty bydleni
venkovského typu. Zakladni obcanské vybaveni je soustredeno ve stredu obce,
v blizkosti kfiZovatky silnice II. tridy s mistn/ komunikaci vedenou severojiznim smérem.
Skolska zarizeni jsou doplnéna o sportovni plochy. Na obytnou zdstavbu a obcanské
vybaveni navazuje severovychodnim smérem jiZz zmiriovany areal zemédélské vyroby.
Rozptylend zastavba v stavebné oddélenych castech jako je Amerika, Pustina, Na
pustingch a VICi jama je vyuzivdna pro rekreaci nebo pro bydleni doprovazené
hospodarskou cinnosti.

Urbanisticky ndvrh uvaZuje s doplnénim obytné zdstavby v okrajovych cdstech
zastaveného uzemi, zejména vsak Vv jihovychodni casti obce. Novou obsluznou
komunikaci k této zastavbé napojuje na silnici II. tridy jesté pred vychodnim okrajem
zastavéného uzemi s tim, Ze bude vyuZivana také dalsimi obyvateli jizni cdasti obce a
dojde tak k odlehceni malo prehledné krizovatky v prostoru u kaple.

Centrum obcanského vybaveni ve stredu obce je dopinéno plochou verejné zelené v
prostoru morového sloupu a dale by mél byt rozvijen sportovni areal v tomto prostoru.

7.1.3 Zddvodnéni vvmezeni zastavitelnych ploch

A. Bydleni - v rodinnych domech - venkovské

Z1/BV - plocha vymezena u severovychodniho okraje zastavéného uzemi obce, realizaci/
bude zajistena kompaktnost zastavéného uzemi obce
- dobrd dostupnost verejné infrastruktury — komunikace jiZ realizovana
- vlastnik pozemku souhlasi s vystavbou v predmétné plose
- s 0dnétim pozemku ze zemédélského pudniho fondu byl udélen souhlas jiZ pri
projednani platného uzemniho planu (lokalita 1-Bv)

Z3a/BV - plocha vymezena na severozapadnim okraji zastavéného uzemi obce, realizaci
bude zajistena kompaktnost zastavéného uzemi obce
- dobrd dostupnost verejné infrastruktury — komunikace i sité v sousedstvi
- plocha vymezena na Zadost viastnika pozemku — zdjemce o vystavbu

57



- zdstavba vymezena na pldach III. tfidy ochrany
Z4/BV - plocha vymezena na severozapadnim okraji zastavéného uzemi obce, realizacl
bude zajistena kompaktnost zastaveného uzemi obce
- dobré dostupnost verejné infrastruktury — komunikace i sité v sousedstvi
- viastnik pozemku souhlasi s vystavbou v predmétné plose
- zdstavba vymezena na pldach III. tfidy ochrany
Z8a/BV - plocha vymezena ve stredni cdsti obce u centra obcanského vybaveni,
zastavitelna plocha v pfedmétném prostoru navrZena jiZ platnou uzemné
planovaci dokumentacr
- dobrd dostupnost verejné infrastruktury — komunikace i sité v sousedstvi
- s odnétim pozemku ze zemédélského pidniho fondu byl udélen souhlas jiZ pri
projednani platného uzemniho planu (lokalita Z1/15-Bv)
Z10a,b/BV - plocha vymezena u vychodniho okraje zastaveného uzemi obce, realizaci
bude zajistena kompaktnost zastaveného uzemi obce
- dobrd dostupnost verejné infrastruktury — komunikace i sité v sousedstvi
- viastnici pozemk(i souhlasi s vystavbou v pfedmétné plose
- pro cdst pozemku jiz udélen souhlas s odnétim pozemku ze zemeédélského
pudniho fondu pfi projednadni platného dzemniho plénu (lokalita 11-Bv)
Z20/BV - plocha vymezena v rozptylené zdstavbé na severozdapadnim okraji obce
v prostoru ,,K VICi jameé"
- navazuje na zastavéné uzemi v predmétném prostoru, vhodné ho rozsifuje
podél stavajici komunikace
- vymezeni zastavitelné plochy provérovano na zakladé pripominky viastnika
pozemku dorucené v pribéhu projednani ndvrhu

B. Plochy smisené obytné — venkovské
Z12a/SVv - plocha vymezena na jiZznim okraji zastavéného uzemi obce, zlepseni
kompaktnosti zastaveného uzemi obce
- dobra dostupnost verejné infrastruktury — komunikace jiz realizovana
- vlastnik pozemku souhlasi s vystavbou v predmeétné plose
- zdstavba vymezena na pldach V. tfidy ochrany

Z216/SV - plocha vymezena na jihozdapadnim okraji zastaveného uzemi obce,
oboustranné obestavén/ realizaci bude zajisténa kompaktnost zastavéného
uzemji obce

- dobrd dostupnost verejné infrastruktury — komunikace i sité v sousedstvi
- vlastnik pozemku souhlasi s vystavbou v predmétné plose
- zdstavba vymezena na pldach III. tfidy ochrany
Z17/SV - rozsifeni zastavitelnych ploch v lokalité Obora,kde je provozovdana chranéend
dilna obecné prospésnou spolecnosti ,Stastny domov"
- vymezeno na zakladé poZadavku viastnika spolecnosti
Z18/SV - plocha vymezena v sousedstvi stavajicitho hospodarského objektu
v nezastaveném uzemi za ucelem rozsireni moznosti jeho dalsiho vyuZiti
- vlastnik pozemku souhlasi s vystavbou v predmeétné plose
- zdstavba vymezena na pddach V. tridy ochrany

C. Vyroba a skladovani
Z7/VZ - rozsifeni stavajiciho vyrobniho aredlu spolecnosti VIKA Kamenicnd, nejvétsiho
hospodéarského subjektu v obci

D. Obcanské vybaveni
Z2/0OM - vystavba v proluce zastavéného uzemi (zboreniste)
- verejnd infrastruktura v daném prostoru jiZ realizovana
- s odnétim pozemku ze zemédélského pldniho fondu byl udélen souhlas jiZ pfi
projednani platného uzemniho planu (lokalita 4-OM)
Z5/0S - plocha vymezena na zakladé pokynu obce zajistit moZnost rozsifeni stavajiciho
sportovniho arealu
- v pfedmétné lokalité jiZ vybudovano socialni zazemi sportovnich ploch
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- s odnétim pozemku ze zemédélského pidniho fondu byl udélen souhlas jiZ pfi
projednani platného uzemniho planu (lokalita 8-S)

E. Dopravni infrastruktura

29/DS2 - komunikacni napojeni navrhované zastavitelné plochy pro bydleni Z8a/BV

Z11/DS2 - komunikacni napojeni navrhované zastavitelné plochy pro bydleni Z10a,b/BV

a nezastavéného uzemi v jihovychodni casti obce

214/DS2 - realizace pristupové komunikace k realizovanym plocham fotovoltaické
elektrarny

Z19a-d/DS2 - realizace komunikaci navrhovanych v ramci pozemkovych uprav pro
Zpfistupnéni nezastavéného uzemi

F.Technickad infrastruktura

Z13/TT - plocha na jiznim okraji zastaveného uzemi urcend pro umisténi obecni cistirny
odpadnich vod

G.Sidelni zeleri

Z3b/ZS5 - plocha vymezena za ucelem pripadného rozsireni ploch soukromé zelené u
planované bytové vystavby na plose Z3a/BV, plochou prochazi el. vedeni a
je zasaZena jeho ochrannym pasmem

- plocha vymezena na plidach III. tfidy ochrany

Z6/Z0 - realizace izolacni zelené mezi plochou vyZadujicimi hygienickou ochranu
(sportovisté a obytna zdstavba) a aredlem zemédélské velkovyroby

Z8b/Z0- realizace izolacni zelené mezi plochou vyZadujicimi hygienickou ochranu
(navrhovana obytna zdastavba) a arealem drobné a remesiné vyroby

Z12b/ZS - plocha vymezena za ucelem pripadného rozsireni ploch soukromé zelené u
planované bytové vystavby na plose Z12a/BV, plochou nevhodnd pro
umisténi obytnych objektd — zasaZena ochrannym pasmem lesa

Z15/Z0 - realizace izolacni zelené mezi obytnou zastavbou a plochou fotovoltaické
elektrarny, realizace této zelené byla podminkou pro umisténi fotovoltaiky
v uzemi, nebyla vsak dosud spinéna

Zapracovani zastavitelinych ploch vymezenych v platné uzemné planovaci dokumentaci
do nového uzemniho planu obce :

CV/:S‘I/O zastavitelné plochy Zapracovani do ndvrhu nového uzemniho
v UPO Kamenicnad planu
1- BV - rozvojova plocha pfevzata do navrhu

nového uzemniho planu jako zastavitelna
plocha Z1/BV

2- BV - plocha v soucasné dobé jiZ stabilizovdna,
je vyuZivana jako souvisejici soukromd zeleri
k okolnim obytnym objektdm

3-BV - vlastnik nesouhlasi s rozvojem ploch,
lokalita z navrhu vypusténa, vedena jako
vzemni rezerva R3/BV

4-0v - rozvojova plocha prevzata do navrhu
nového uzemniho planu jako zastavitelnd
plocha Z22/0M

5-vs -vlastnik  nesouhlas/ s rozvojem  ploch,
lokalita z navrhu vypusténa

6-BV - vlastnik nesouhlasi s rozvojem ploch,
lokalita z ndvrhu vypusténa, vedena pouze
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Jako uzemni rezerva R4/BV

7-BV - rozvojova plocha prevzata do navrhu
nového uzemniho planu jako zastavitelnd
plocha Z4/BV

8-S - rozvojova plocha prevzata do navrhu

nového uzemniho planu jako zastavitelnd
plocha Z5/0S, rozsah zmensen na Zadost
obce (rozvoj funkce VZ)

9-BM - rozvojova plocha prevzata do navrhu
nového uzemniho plan jako Zzastavitelnd
plocha Z8a/BV

10- D - rozvojova plocha prevzata do navrhu
nového uzemniho planu jako zastavitelnd
plocha Z211/DS2

11-BV - severni cast lokality z ndgvrhu vypusténa,
vzhledem k tomu, Ze viastnik vyslovil
nesouhlas s vystavbou, vedena jiZz pouze
Jjako plocha uzemni rezervy R5/BV

- JiZni cast prevzata jako zastavitelna plocha

Z10a/BV
12-BV - plocha v soucasné dobé jiz stabilizovana
13-Tv - plocha pro umisténi obecni Ccistirny

odpadnich vod posunuta jiznéji

14- VS - rozvojova plocha prevzata do navrhu jako
zastaviteind plocha Z12a/5V

Z1/15-Bv - rozvojovd plocha prevzata do navrhu jako
zastavitelnd plocha Z8a/BV

7.1.4 Zddvodnéni ndvrhu vefejnych prostranstvi

V souladu s §7 vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi,

v platném znéni, je treba v uzemnim planu pro kaZdé dva hektary zastavitelné plochy pro
bydleni, rekreace, obcanského vybaveni nebo smisené obytné vymezit souvisejici plochu
verejného prostranstvi o vymére 1000m2; do této vymeéry se nezapocitavaji pozemni
komunikace.

V navrhu predkladaného uzemniho planu je vymezena pouze jedna plocha podobného
rozsahu - lokalita Z8a/BV. Zmény ve vyuZiti této plochy jsou podminény v uzemnim
planu zpracovanim uzemni studie, tato studie by méla resit také souvisejici plochy
verejné zelené.

7.1.7 Zddvodnéni vymezeni ploch jiného vyuZiti neZ stanovuje &§ 4-19 vyhl. &
501/2006 Sb.

V rémci urbanistické koncepce obce byly pri vymezeni ploch s rozdilnym zpidsobem
vyuZiti plochy zelend, &lenéné dile podle konkrétniho zplsobu vyuZiti na plochy zelené -
soukromé a vyhrazené, zelené — ochranné a izolacni a zelené — prirodniho charakteru.
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Ddvodem pro dopinéni téchto ploch do funkcniho vyuZiti Uzemi byla potfeba vymezeni
systému sidelni zelené, poZadovanad v priloze ¢. 7, casti I, odst. 1, pism. C vyhlasky
¢.500/2006 Sb.

Samostatnym vymezenim ploch zelené je v uzemnim planu také sledovdna ochrana
prislusné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.

7.2 Zddvodnéni koncepce dopravy

Ovs

Resend obec se nachdzi pfi silnici II. tridy ¢& 310 v podhiiri Orlickych hor.
Uzemi je obsluhovdno pouze silnicni dopravou.

Nejblizsi Zeleznicni stanice je v Zamberku na trati & 021, popr. ve Slatiné nad
Zdobnici nebo v Peciné na trati ¢. 023.

Silnicni doprava

Silnice II. trid
Silnice II. tridy jsou v majetku a spravé Pardubického kraje.

Zdjmovym dzemim je ve sméru severojiznim vedena silnice II. tridy ¢. 310:
II/310 Olesnice v Orl. hordch - Destné v Orl. hordch - Pécin - Kamenicna -
Helvikovice

Tato silnice ma regionadlni vyznam, propojuje jednotliva sidla v oblasti. V okoli
této silnice se rozprostiréd vétsina zdstavby obce, silnice zajistuje primou obsluhu
Jjednotlivych objektd. Parametry (smérové, sitkové i vyskové) silnice I1/310 odpovidaji aZ
na drobné lokadlni smérové zavady jejimu vyznamu.

Dopravné zdavadné je smeérové vedeni silnice II/310 v severni casti uzemi, pri
vyjezdu z obce, v tomto Useku je nedostatecny rozhled z divodu vyskového oblouku
komunikace a pevnych prekazek pri komunikaci v rozhledovém poli (stdvajic/ objekt,
oploceni, vzrostla zeleri). Reseni dle poZadavkd norem by vyZadovalo asanaci stavajiciho
objektu, coZ neni rediné, navrZzeno je vymyceni zelené v rozhledovém poli.

Vyrazny smérovy oblouk s nedostatecnym rozhledovym polem je rovnéz v jizni
cdasti obce u kostela, v prostoru bylo osazeno zrcadlo.

Do ndvrhu uzemniho planu byla zapracovdna plocha uzemni rezervy pro vedeni
silnice II. tridy severovychodni cdsti obce, mimo zastavéné uzemi - plocha je oznacenad
Jjako R1/DS1.

Severné do feseného uzemi prochdzi silnice  III. tFidy ¢ 3195 Javornice -
Slatina nad Zdobnici - Kamenicnd, kterd se napojuje v blizkosti severozapadni hranice
Kamenicné na silnici I1/310.

Intenzity dopravy

Intenzity silnicni dopravy jsou jednim z primdrnich vstupnich ddajd pFi
posuzovani a navrhovani silnicni sité & jejich usekd. Scitani dopravy je cyklicky
provadéno Reditelstvim silnic CR pravidelné jednou za pét let. Zahrnuje délnice, vsechny
silnice I. a II. tridy a vybrané silnice III. tfidy a mistnich komunikaci.

Veskeré udaje jsou uvadeny ve skutecnych vozidlech za 24 hodin v obou
smérech a predstavuji celorocni prdmeér.
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Pro resené uzemi je vyuZitelny scitaci usek ¢. 5-3689 na silnici II/310:

____Rok 2001:
Cislo | Scitaci usek Kategorie vozidel Soucet
silnice Zacatek Konec v (0] vozidel
I1/31 /Z’/‘anice ORP Helvikovice, 264 559 6 829
0 Zamberk a kfiZovatka se
Rychnov n. KN. silnici I/11
. Rok 2010:
Cislo | Scitaci usek Kategorie vozidel Soucet
siinice Zacatek Konec TV (0] M vozidel
I1/31 /z’ran/ce ORP Helvikovice, 141 561 13 715
0 Zamberk a kfiZovatka se
Rychnov n. KN. silnici I/11
. Rok 2016
Cislo | Scitaci usek Kategorie vozidel Soucet
silnice Zacatek Konec v (0] M vozidel
Il/31 | Hranice ORP Helvikovice, 194 781 25 1000
0 Zamberk a kriZovatka se
Rychnov n. KN. silnici I/11

TV - téZka motorovd vozidla
O - osobni a doddvkovd vozidla bez privésd i s privésy

M — jednostopa motorova vozidla

Dle poctii vozidel je silnice II/310 v Feseném uUzemi zatiena minimainé, dopravni
zatiZeni odpovida spise silnici III. tridy.

Mistni a ucelové komunikace

Pro mistni dopravu je vyuZivdn pritah silnice II. tfidy, tato komunikace

v v . v/ . o . . . . . v 7 7 7
umozniuje primou obsluhu objektu. Na krajskou silnici jsou napojeny obsluzné mistni
. Ve v o s Ve o ’ o . ’ v s

komunikace k zastavbe ruznych délek a ruznych parametru. V okrajovych castech obce
maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo nezpevnénym povrchem v sifce
kolem 2,5 - 3 m vychazejici z terénnich podminek a fixované zdstavbou.

Kvalita krytd vozovek je rozdilnd, od Ziviénych po nezpevnéné cesty.

Sit mistnich komunikaci doplriuje sit polnich a lesnich cest.

Vétsina mistnich komunikaci md charakter zklidnénych komunikaci se smisenym
pEésim a motorovym provozem.

Stavajici mistni komunikace budou upravovany ve stdvajicich trasdch a jejich
upravy budou smérovat ke zmirnéni a odstranéni lokalnich dopravnich zavad, ke

62




zkvalitnéni povrchd a dodrZovani kategorijnich sirek.

Dalsi navrh mistnich komunikaci sestava z doplnéni stavajici a navrhové site
komunikacemi obsluhujicimi zdstavbu v zastavitelnych a prestavbovych plochdch. Tento
navrh, ktery bude proveden v uzemnich studiich popr. dokumentacich pro Fizeni
v ndasledujicich stupnich, musi spinovat ndsledujici poZadavky:

- ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo
souvislé skupiné téchto staveb musi vést zpevnénd pozemni komunikace
sitky nejméné 2,5 m a koncici nejdale 50 m od stavby.

- dopravni pfipojeni staveb musi splriovat poZadavky na dopravni obsluZnost,
parkovani a pristup poZarni techniky. Upravy dopravni sité je nutno
realizovat s ohledem na pristup vozidel osob zdravotné postiZzenych, vozidel
zdchrannych sborti (hasidi, zdravotnici) a sluZeb (svoz odpadu).

- prfi navrhovani a realizaci vsech dopravnich staveb je nutno dodrZet
poZadované parametry a ustanoveni prislusnych platnych CSN a souvisejicich
predpisd. Nutné je zachovani rozhledovych parametri kriZovatek v souladu
s CSN 736102 a CSN 73 6110.

vvvvv

zpristupriujici pozemek bytového domu, je 12 m. Pri jednosmérném provozu
[ze tuto sirku sniZit aZ na 10,5 m.
zpristupriujici pozemek rodinného domu, je 8 m. Pri jednosmérném provozu
Ize tuto sitku sniZit aZ na 6,5 m.
Navrhované dpravy a doplnéni komunikacni sité jsou patrné z vykresové
dokumentace.

Kategorizace silnic a funkcni tridy

5 Kategorie silnice 1I/310 je (dle "Kategorizace silnicni a ddlnicni siteé do roku 2030
v CR" - zpracovatel Reditelstvi silnic a ddinic CR) S 7,5/60.

Silnicni kategorie vyjadfuje Ccislici volnou Sifku vozovky lomenou ndvrhovou
rychlosti v kilometrech za hodinu.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zdvislosti na funkcni skupiné urceny CSN
736110 Projektovdni mistnich komunikaci. Sitkové usporddani dle CSN je u nékterych
mistnich  komunikaci  nedostacujici, je vsak dostacujici provozu po  nich
uskutecriovanému. Tento rozpor je nutno fesit v odivodnénych prfipadech zménou
zpisobu provozu motorovych vozidel a jejich soubéhu s pésimi ve spolecném prostoru
mistni komunikace.

Funkéni skupina stavajicich pritahd krajskych silnic II a III. tfid mé droveri B aZ
C. Mistni komunikace maji funkcni skupinu C, obytné zony skupinu D1. Komunikace
nepristupné provozu silnicnich motorovych vozidel (stezky, pruhy a pasy pro cyklisty,
stezky pro chodce a chodniky) maji funkcni skupinu D2.

Navrh novych a zarazeni stavajicich komunikaci do reZimu obytnych zon mus/
splriovat podminky jejich usporddani dle prislusnych CSN a TP.

Doprava v kiidu

Parkovadni a odstavovani vozidel je uskutecriovano na verejnych parkovistich,
soukromych pozemcich a v profilu komunikaci.

Vétsi mimoulicni parkovisté s kapacitou cca 20 stani pro osobni vozidla je pred
administrativnim objektem a.s. VIVA Kamenicna, velka zpevnéna plocha s eventuelni
moZnosti parkovani je v prostoru vychodné od kaple, resp. hrbitova. Stavajici zpevnéné

parkovisté s kapacitou cca 10 stani pro osobni vozidla se nalézd pri silnici Il/310 pobliZ
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kaple. Stavajici vyjezd primo na silnici Il/ 310 je navrZeno zrusit, viezd i vyjezd je tfeba
realizovat z prilehlé mistni komunikace.

Nékolik mist pro parkovani (Ci spise pro zastaveni) vozidel je pred byvalym
pohostinstvim v blizkosti obecniho uradu.

Dostatecné plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno
dimenzovat u vsech potencidinich cild dopravy, tji. u obytnych staveb, vyrobnich a
administrativnich zarizeni, skol a zafizeni obcanské vybavenosti. Majitelé navrZenych
staveb si musi resit parkovani i odstavovani vozidel na viastnim pozemku. Potreba
parkovacich a odstavnych stani se stanovi vypoctem dle CSN 736110.

GaraZovaci stani jsou reprezentovana gardazemi na viastnim pozemku, tento stav je
treba preferovat i v budoucnosti.

Hromadnéa doprava osob

Hromadna doprava osob je v Feseném uzemi provadéna prostredky autobusové
dopravy. Zajmové uzem/ je zahrnuto do systému integrované dopravy (IDSOK).

Autobusovd doprava je v zdjmové oblasti provozovéna firmou CSAD Usti nad
Orlici a.s.

Autobusovd zastdavka je v reseném uzemi jedna - v centrdini casti obce
,Kamenicnd - U Veverk(i", zastdvka je vybavena pristreskem. Tésné za severni hranici
Ffeseného uzemi, pri silnici III/3195 je zastdavka s pristreskem ,Slatina nad Zdobnici,
rozcesti Kamenicna, tato zastavka obsluhuje severni casti Kamenicné.

Zastavky budou stavebné upraveny ve smyslu poZadavki CSN 736425-1
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisteé - cast 1.
Navrhovani zastdvek.

U zastavek je potfebné resit chybéejici upravy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Pési doprava, turistika, cykloturistika
Chodnik je vybudovdn prakticky podél celého pritahu silnice II/310
v dostacujicich parametrech.

Z ddvod( terénnich a kompaktni zdstavby dale existuje v obci nékolik pésich
spojeni v samostatnych trasach, které umoZriuji zkraceni cest.

Vétsina mistnich komunikaci je charakteru zklidnénych komunikaci se smisenym
pésim a motorovym provozem. Vzhledem k této skutecnosti a intenzité obou druhi
doprav by bylo vhodné provést takova opatreni, aby byla jasné stanovena priorita pri
provozu ( osazeni dopravnich znacek, realizace obytnych zon).

Vychodni casti zajmového uzemi prochdzi znacend turistickd trasa (pdsové
znaceni Klubu Ceskych turistd):

modrd - Rokytnice v Orlickych hordch - Kamenicnd - Houkov - Zamberk

Zdjmovym uzemim neprochazi Zadna znacend cyklotrasa.
Jiné druhy dopravy
Zeleznicni, leteckd, ani vodni doprava neni v zdjmovém uzem/ provozovana.

Ochrannd pasma
Silnice

Problematiku silnicniho ochranného pdsma upravuje Zakon C.13/1997 o
pozemnich komunikacich. Silnicni ochranna pasma slouZi k ochrané silnice a provozu na
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nimimo souvisle zastavéné uzemi obci. Je v nich zakdzana nebo omezena stavebni
cinnost, kterda by mohla ohrozit viastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v
o v ’ v/ v/ v Ve . sV 7 Ve ’ Ve
oduvodnenych pripadech prisiusny silnicni spravni organ.
Silnicnim ochrannym pdasmem se rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami
vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti:

silnice Ily310 ... 15 m od osy vozovky

7.3 Zdivodnéni koncepce vodniho hospodarstvi

7.3.1 ZASOBOVANI vobou

Stavajici stav

V soucasné dobé md obec Kamenicna jiz vybudovan systém zasobovani vodou.
Zdjmové uzemi je zasobovano ze skupinového vodovodu Helvikovice, Kamenicnd,
Slatina n. Zd. a Javornice.

Zdroje vody

Jako zdroje vody pro tuto voddrenskou skupinu slouZi vrty H1 a H2 situované
mimo resené uzemi v sousedni obci Helvikovice. Max. vydatnost vrtu H1 je 5 /s, vrtu H2
pak 25 |/s. Voda vykazuje velmi dobrou kvalitu, ke spotrebiteli se doddva bez jakychkoli
uprav.

U zdroji vody v Helvikovicich bylo vyhldseno ochranné pdsmo I a II.
stupné, které vsak nezasahuje do reseného uzemi.

Systém doddvky vody

Ze zdroje H 1 ( 5 1/s) s akumulaci 50 m° je voda doddvadna pres sit spolecné s vodou ze
zdroje H 2 (25 |/s) do akumulace 150 m? (dno 449,5 m n.m.) s cerpaci stanici nad
Helvikovicemi. Odtud je voda cerpana do vodojemu Kamenicnad, jednokomorového
zemniho vodojemu o obsahu 150 m? (dno 493,30 m n.m., hladina 497,30 m n.m.).

Z vodojemu Kamenicna je voda dodavana do Kamenicné a dale do Slatiny n. Zd. a
Javornice.

Tlakové poméry

Tlakové poméry v Kamenicné jsou oviddany vodojemem Kamenicna 150 m’ (dno
493,30 m n.m.). Zdstavba se pohybuje v nadmorskych vyskach cca 450 - 480 m n.m..
Uroveri hydrostatického tlaku se pohybuje v rozmezi 0,45 - 0,15 MPa.

Rozvodnd sit

Hlavni paterni Fad spojujici zdroje H1, H2, CS Helvikovice a vodojem Kamenicna je
vybudovan z profilu DN 150 mm.

Hlavni zdsobovaci rfad do Kamenicné je vybudovan z profilu DN 125 mm,
zasobovaci rady jsou vybudovany z DN 100, 80 mm. PouZity materidl je prevazné litina
a castecné PVC.

Rady nizsich dimenzi (DN 63) nevyhovuji CSN 730873 Zdsobovani poZarni vodou.

Navrh

V soucasné dobé Zije v Kamenicné 306 obyvatel, urbanisticky navrh uvaZuje se zvysenim
tohoto poctu aZ na 350 obyvatel.
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Vypocet potfeby vody je zpracovan dle vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. Specifickd
potreba vody je uvaZovana pro bytovy fond 96 l/os.den, pro rodinné domy je potreba
navysena o 1,0 m’/r a je dle odst. 1. pro mozZnost udrzby okoli domu. Potreba vody pro
obcanskou a technickou vybavenost je uvazovana dle smérnice ¢. 9/73. Procento
napojeni obyvatel na vodovod je pro vyhledové obdobi uvazovano 100 % .

A. Potreba vody pro bytovy fond
350 ob. a 96 l/ob.den 33,60 m? /d
109domii & 2,74 l/d.den 3,00 m’/d

B. Potreba vody pro obc. a tech. vybavenost

- jednd se o lokalitu do 1 000 obyvatel
350 ob. & 20 l/ob.den 7,00 m?/d

C. Potreba vody pro primysl

V zajmovém uzemi je navrhovan rozvoj drobné vyroby a vyrobnich sluZeb na
plochdch smiseného obytného uzemindrist poctu pracovniki je uveden
orientacné

15 prac. d 120 l/ob.den 1,8 m?/d

D. Potreba vody pro zemédélstvi

Pro potreby rezerv je uvaZovano s potrebou 12,0 m?/d.

Nerovnomérnost spotreby vody
Nerovnomérnost spotreby vody je zohlednéna soucinitelem denni nerovnomérnosti ka a
soucinitelem hodinové nerovnomérnosti kn, které jsou stanoveny takto:

soucinitel denni nerovnomérnosti ko= 1,5

soucinitel hodinové nerovnomérnosti kn=1,8

maximalni denni potreba Qm= Qo * ku
maximalni hodinova potreba QOr= Qm * kn

Celkové bilance potreby vody

druh spotfeby Qv m (o)
(m’/d) (m’/d) (/s) (/s)
obyvatelstvo 36,60 54,9 0,63 1,14
vybavenost 7,0 10,5 0,12 0,22
primysl/ 1,8 2,7 0,03 0,05
zemédeélstvi 12,0 18,0 0,21 0,37
Celkem 57,4 86,1 0,99 1,75

PFi uvaZovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro navrhovy pocet
obyvatel cca 0,99 I/s max. denniho mnoZstvi vody. Vzhledem k vydatnosti vrtd a
povoleném odbéru Ize konstatovat, Ze zdroj bude dostatecny i pro ndvrhové obdobri.

Dle CSN 736650 by mél obsah akumulace odpovidat 60 - 100 % denniho maxima,
v pfipadé obce Kamenicna se jedna o cca 50- 81m?>, stavajici akumulace je 150 m?°.

Rozvodné rady

V lokalitach navrhovanych investicnich aktivit jsou bud’ stavajici rozvodné
7 v . v s v Ve v v s v o
vodovodni rady, nebo je treba navrhnout vodovodni rady nové. U nove navrzenych radu,
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kde je to mozZné, je treba navrhovat vodovodni sit okruhovou v ostatnich pfipadech
vodovodni sit vétvenou. Budou navrZeny vodovodni fady pritoénych profild DN 80 - DN
100.

V dalsich stupnich dokumentace budou vodovodni rady navrzeny dle z. ¢. 274/2001
Shb. § 11, vyhl. ¢. 428/2001Sb., CSN 755401, TNV 755402.

Navrhovand doplnéni vodovodnich systémi je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pfi konkrétnim investicnim zaméru.

Potrubi verejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi rady soukromych
zdrojd.

Pro odbéry poZdrniho zdsahu je treba zajistit a dle potreby upravit a udrZovat
odbérnd mista u vodoted, rybniki a poZ3rnich nddr2i - dle CSN 736639.

Dle z. ¢. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochrannd
pdsma vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na
kazdou stranu

a) u vodovodnich radd a kanalizacnich stok do priméru 500 mm vcetné, - 1,5 m,
b) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad prdmér 500 mm, - 2,5 m.

Pozdrni zabezpecenost 5
V intravildanu obce jsou vodovodni rady navrhovany i dle CSN 730873 - zdsobovani

pozarni vodou. Dle konkrétniho investicniho zaméru bude volena i dimenze zasobovaciho
potrubi.

Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze

Typ zdstavby potrubr odbér Q I/s odbér Q /s | obsah nadrze
DN mm prov prov m’
=0,8m/s =1,5m/s

1. Rod. domy a
nevyrobni 80 4 7,5 14
objekty do 120 n¥
2. Nevyrobni objekty
120 - 1500m? 100 6 12 22
vyr. objekty a
sklady
do 500 n¥
3. Nevyrobni objekty
vétsi neZ 1500m?

vyr. objekty a 125 95 18 35
sklady
500 - 1500 n¥
otevr. tech. zarizeni
do 1500 n¥
4. Vyrobni objekty,
sklady 150 14 25 45
a otevr. tech.
zarizeni
do 1500 n¥
5. Vyrobni objekty a
sklady 200 25 40 72
S Vys. poZ.
zatizenim

vétsi nez 2500 m?
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Nejveétsi vzdalenosti vnéjsich odbérnych mist (m) - od objektu/mezi sebou

Typ zastavby hydrant vytokovy plnici mista vodni tok
stojan nebo nadrZz
1. Rod. domy a 200/400 600/1200 3000/5000 600
nevyrobni
objekty do 120 n¥
2. Nevyrobni objekty 150/300 400/800 2500/5000 400
120 - 1500m?
vyr. objekty a
sklady
do 500 n¥
3. Nevyrobni objekty 120/240 300/600 2000/4000 300

vétsi neZ 1500m?
vyr. objekty a
sklady
500 - 1500 nm?
otevr. tech. zarizeni
do 1500 nm?
4. Vyrobni objekty, 100/200 200/400 1500/3000 200
sklady
a otevr. tech.
zafizenf
do 1500 m?
5. Vyrobni objekty a 80/160 120/240 1000/2000 150
sklady
S Vys. pOZ.
zatiZzenim
vétsi nez 2500 m?

Pozn.: u poloZek 1 aZ 4 se nemusi k poZarnimu zatiZeni prihliZet

KANALIZACE
Stavajici stav

V Kamenicné se nenachazi soustavny kanalizacni systém.

Podél paterni komunikace je cca v sesti usecich vybudovana jednotnd kanalizace
z betonovych trub DN 150 - 400, délka cca 2 km. Jednotlivé useky jsou zaustény do
potoka Kamenicnd.

V obci Kamenicnd neni vybudovéna centrdini COV. Nachdzi se 14 ks domovnich COV,
14 ks septikli a 74 ks jimek. Technicky stav septik(i je riizny, nékteré jsou nevyhovujici,
netésné. Odpady ze septik(i jsou z svedeny do kanalizace a povrchovych vod.

Navrh

Je navrhovano provést prohlidku stdvajici jednotné kanalizace. V pripadée jejiho
nevyhovéni poZadavkim norem pro provddéni stoka a kanalizacnich pfipojek je
uvazovano s jejim vyuZitim pro odvadeni srazkovych vod.

Nové je navrZena vystavba splaskové kanalizace v celém kompaktnim zastavéném
uzemi obce, ktera bude na jiznim okraji tohoto uUzemi zakoncena obecni cistirnou
odpadnich vod pro cca 350 EO. Odtok z Cistirny bude zaustén do potoka Kamenicna.

Do navrhu uzemniho planu byl zapracovan koridor O1/TI pro vedeni verejné splaskové
kanalizace o sirce 6m zakonceny plochou pro umisténi obecni cistirny odpadnich vod
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Z13/TI. Trasa vedeni splaskové kanalizace byla vymezena v souladu s podkladem,
predanym objednatelem (Obci Kamenicna). Jedna se o dokumentaci k uzemnimu rizeni
,Kanalizace a COV Kamenicnad", zpracovanou firmou SELLA a AGRETA, Usti nad Orlici
v prosinci 2011.

V okrajovych lokalitach obce je vzhledem k rozptylené zdstavbé neekonomické budovat
soustavnou kanalizacni sit. Likvidace odpadnich vod bude v tomto uUzemi resena ve
stavajicich jimkdch na vyvdZeni, ve stavajicich septicich doplnénych zemnimi filtry nebo
domovnich COV. Bezodtoké jimky a septiky musi vyhovovat CSN 750905 Zkousky
vodotésnosti vodarenskeho a kanalizacniho zarizeni. Precistené vody ze septikli nebo
domovnich COV budou napojeny do stadvajicich dilcich usekd jednotné kanalizace, pFip.
budou vypoustény do vod povrchovych nebo zasakovdny do vod podzemnich.
Vypoustena precistena odpadni voda z téchto zarizen/ musi spiriovat narizeni viady
C.229/2007, kterym se méni narizeni viddy c¢. 61/2003 o ukazatelich a hodnotdch
pripustného znecisten/ odpadnich a povrchovych vod. Odpadni vody z jimek a kaly ze
septikl a domovnich COV budou likvidovény na obecni COV.,

U soliternich objekt( Ize vyuZit individuelni &isténi i v souladu s vi. nar. & 416/2010 Sh.
s moznosti vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich.

Dle z.¢. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochranna pasma
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na
kaZdou stranu

a) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok do priméru 500 mm vietnd, - 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad pridmér 500 mm, - 2,5 m.

7.4 Zdidvodnéni koncepce zdsobovani el. energii

Zasobovani predmétného uzemi elektrickou energii je reseno systémem 35 kV z
vrchniho vedeni VN 2360 s moZnosti provozniho napojeni na transformovnu 110 /35 kV
Rychnov nad KnézZnou.

V jihozapadni casti reseného uzemi jsou provozovany dvé plochy fotovoltaickych
elektrdren. Pripojeni fotoelektrickych systémi do sité je reseno kabelovym vedenim do
linky primerniho vedeni prochazejiciho predmétnymi lokalitami.

V soucasné dobé zdsobuje resené uzemi 7 transformacnich stanic (TS) s instalovanym
transformacnim vykonem 1400 kVA. Z uvedeného vykonu se podili na zdsobovani
obyvatelstva 6 TS s instalovanym vykonem 1000 kVA. TS ¢& 1039 ( 400 kVA) zajistuje
provoz zemédélského strediska.

V ndsledujici tabulce je uveden prehled stavajicich TS, vietné technickych parametrd.

Cislo Nézev TS Druh TS Transformédtor majitel
75 kVA
146 | Kamenicnd- obec +ZD | Betonova 3sl. 400 CEZ
196 | Kamenicna - Pustina Betonova 1sl. 50 CEZ
611 | Kameniéna - Dolni Prihradova 250 CEZ
619 | Kamenicna - Dolecka Prihradova 160 CEZ
914 | Kamenicnd - Obora Prihradova 160 CEZ
1039 | Kamenicna - ZD Betonova 2sl. 400 cizi
1115 | Kamenicna - sidliste| Betonova 2sl. 100 CEZ
RD
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1494 | Kamenicna - FVE| Plastovad neuvedeno cizi
Freitag kabelova
kompaktni
Instalovany transformacni vykon kVA 1000/400+neuvedeno

CEZ/cizl

Rozvod systému VN v reseném uzemi je proveden vrchnim vedenim. Mimo zminéné
kmenové linky VN 2360 a VN pFpojky k vyse uvedenym transformacnim stanicim,
neprochazi fesenym uzemim Zadna dalsi vedeni VN ani VVN,

Rozvod systému NN

Sit NN je provozovan normalizovanou napétovou soustavou 230/400 V, 50 Hz, AC,
TN-C. Z podstatné casti je rozvod NN proveden vrchni siti, mensi lokalita ve stfedni casti
obce je kabelizovdna v souvislosti s novéjsi vystavbou a se zapojenim TS 1115 do
rozvodného systému. Technicka uroveri sité je po mechanické a prenosové strance piné
vyvhovujici, U vrchni sité prevazZuji betonové podpéry. S ohledem na soustredénou
zdastavbu je mistni sit NN méné rozsdhld a tudiz z hlediska prenosovych moZnosti
dostatecné dimenzovana.

Navrh reseni

Predkladany dokument Fesi v rozvojovych plochdach v navrhovém obdobi vystavbu 23
rodinnych domd. Podstatnd Cdst predpoklddané vystavby je soustredéna ve stredni a
Jizni ¢asti obce v blizkosti stavajici TS 1115 a TS 611. V ndvrhu je predpokladano také
posileni obcanského vybaveni a sluZeb. Rozhodujicim faktorem pro stanoven/
vyhledového prikonu je zpdsob vytdpéni. Obec Kamenicnd v soucasné dobé neni
plynofikovana a ani se nepocita s jeji realizaci v dohledné dobé. V soucasné dobé je el.
vytapéni realizovéno v Fadé pripadd.

Podnikatelska cinnost je omezena na zemédeélské stredisko s viastni TS 1039, obchod a
vykonové nevyrazné malopodnikatelské aktivity.

Pri stanoveni naristu el. pfikonu viivem nové vystavby je uvaZovdn s ohledem na
zvysujici se standard v domdcnostech, stuperi elektrizace C1 tf 5 kW/RD u 60%
navrhovanych RD. To znamend mimo zakladni spotrebice, el. vareni téz el. vytapéni. U
zbyvajicich 40% bytové vystavby stuper elektrizace B2, tj prikon ve vysi 2,3 kW/RD. Pro
nebytovy odbér je uvaZovan podil 0,35 kW/RD.

resené uzemi Kamenicna odhadovany el. prikon v kW
navrhovana vystavba RD (stuperi elektrizace Cl1, 91
B2)
komercni vybaveni ( penzion) odhad 10
sluZby 10
celkovy nesoudoby narist el. prikonu 111 kW

Z hlediska zajisténi el. energie, je situace priznivd vzhledem k tomu, Ze navrhovanad
vystavba je situovana v blizkosti stavajicich el. stanic, které vykryvaji resené uzemi a
maji rezervu ve zvyseni transformacniho vykonu.
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Rozvod systém NN 5

V souladu s poZadavky provozni sloZzky CEZ Distribuce, a.s., bude napojeni nové
bytové vystavby na rozvodny systém NN reseno v souladu s poZadavky provozovatele
sité, ktery stanovi upfesriujici podminky pfipojeni, s ohledem na zmény zpudsobené
casovym odstupem mezi tmto zavérem a viastni realizaci bytové vystavby.

Ochrannd pasma elektrizacni soustavy

Dle zdkona ¢. 458/2000, Sh. ze dne 28. listopadu 2000, o podminkdch podnikdani
a o vykonu stdtni sprdvy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonii
(energeticky zakon), s platnosti od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, ktery
potvrzuje platnost dosavadnich prévnich predpisi urcujicich ochrannd pdasma dle zdkona
C. 79/1957 a zakona ¢. 222/1994 Sb., § 19 (s ucinnosti od 1. 1. 1995) jsou pro zarizeni
v elektroenergetice platnd nasledujici ochranna pdsma.

Zatizeni Dle zédkona | Dle zakona| Dle zakona
lo ol
79/1957 222/1994 C.458/2000
nadzemni vedeni do 35 kV- vodice bez 10 7 7
[zolace
podzemni kabelové vedeni do 110 kV, vc.
mérici a zabezpecovaci techniky 1 1 1
elektrické stanice 30 20 -
stozdrové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7
+-
zdéené elektrické stanice s pfevodem do 52 - - 2
kV

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodice u nadzemnich vedeni na
obé strany. Ochranné pdasmo pro podzemni vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV
vcetné vedeni ridici, mérici a zabezpecovaci techniky c¢ini 1 m po obou strandch krajniho
kabelu.

7.5 Zdidvodnéni koncepce zdsobovani plynem

Obec Kamenicna neni v soucasné dobé plynofikovana. Plynofikace obce je zavisla na
zdjmu obce a financnich prostfedcich, které bude moZno na pripadnou plynofikaci
uvolnit.

Zplsob zdsobovdni plynem obce Kamenicnd byl fesen v rémci Konceplni studie
plynofikace Orlickych hor, zpracované M. Komdrkem, Choceri v roce 2003. Kamenicna
spada do lokality s nejvetsim predpokiddanym odbérem, ktera zahrnuje vedle Kamenicné

jeste dalsi obce - Helvikovice, Slatina, Pecin, Kunvald, Bartosovice, Zdobnice, Orlické
Zahori, Kldasterec a méesto Rokytnice v Orlickych hordch.

Navrhovédno bylo vybudovéni nové RS 10 000m3/hod v severozdpadni ¢dsti Zamberka.
Vystupni tlak 0,4 MPa by mél zajistit prijatelné tlakové poméry i ve vzdalenéjsich obcich.

Zdasobovani obce Kamenicnd je reseno v ramci 1. vétve, tzv. zapadni, kterd prochdzi
pres obce Helvikovice, Kamenicnou, Slatinu nad Zdobici, PECin aZ do Javornice. Paterni
fad byl navrhovan podél silnice II. tridy DIM 225, v severni casti pak 160.
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7.6 Zdidvodnéni koncepce uzemniho systému ekologické stability

Podle & 4 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéeni,
zajistuje vymezeni systému ekologické stability uchovani a reprodukci prirodniho
bohatstvi, priznivého plsobeni na okolni méné stabiln/ Cdsti krajiny a na vytvoren/
zdklad( pro mnohostranné vyuZivani krajiny. Ochrana USES je povinnosti véech viastniki
a uZivateli pozemkd tvoficich jeho zdklad. Jeho vytvdreni je vefejnym zdjmem, na
kterém se podileji viastnici pozemkd, obce i stat.

V severni &dsti feseného uzemi se dle UTP NR a R USES CR ( MMR, MZP, 1996)
nachazelo funkcni lesni regiondini biocentru RBC 495 Suchd.V souvislosti se zpracovanim
uzemné planovaci dokumentace Pardubického kraje byl nové upresnéen rozsahu tohoto
biocentra, bylo zmenseno tak, Ze jiz nezasahuje do reseného uzemi predmétného
uzemniho planu. Pri severovychodni hranici Kamenicné je veden regionalni biokoridor RK
818.

V jizni casti do reseného uzemi zasahuje ochranna zona nadregionalniho biokoridoru
K 81.

Mistni uzemni systém ekologické stability byl zpracovan v roce 2000 firmou Help Forest
Olomouc, ing. M. Servusem a nasledné zapracovan do platného uzemniho planu obce.

V tomto generelu je zapadné od zastaveného uzemi obce svazitym plochami trvalych
travnich porostd veden lokdini biokoridor LK 29 ustici do lesniho biocentra LC 29B a
ndsledné pokracujici jako LK 29-Helvikovice jiZznim smérem na katastr obce Helvikovice
(v platném UP Helvikovice oznacen jako LBK 3). Biokoridor je z prevadzné vétsiny funkcni,
je treba zaloZit pouze krats/ usek ve stredni casti, kde jsou plochy v soucasné dobé
vyuZivdény jako ornd pida. Severni cdst koridoru je v feseném  dzemi Kamenicné
zakoncena nové vymezenym LC 29A-Hlrka. Cdst tohoto biocentra jiZ zasahuje do
feseného uzemi sousedni obce Slatina nad Zdobnici a je treba jej vymezit v uzemné
planovaci dokumentaci této obce.

Podél toku Kamenicné je veden prevazné zastavenym uzemim LK 26 - 27 s vioZenymi
biocentry LC 26 a LC 27, ktery pokracuje v reseném uzemi sousedni obce Helvikovice
jako LBK 1.

Oproti platnému udzemnimu planu bylo upusténo od navrhovaného zaloZeni lokalniho
biocentra LBC 18 na jihovychodnim okraji reseného uzemi. Toto biocentrum se
v soucasné dobé nachdzi vzhledem k vedeni prvki USES sousednich obci Kunvald,
Helvikovice a Zamberk v izolované poloze. Ve spravnim uzemi mésta Zamberk bylo
nahrazeno vymezenim jiZz funkcniho biocentra LBC 9.

Do vychodniho okraje reseného uzemi bylo zapracovéno z divodu ndvaznosti vedeni
lesniho lokalniho biokoridoru LK1121 - prevazna cast vedena ve spravnim uvzemi
méstysu Kunvald.

Prehled prvki uzemniho systému ekologické stability:

Biocentra.

vymeéra charakteristika

oznacen/ charakter funkcnost : T
(v ha) navrhovana opatreni

Biocentrum na toku
Kamenicné a jejiho
levostranného pritoku
Lesni,vodni funkcni 3,26 zahrnujici nivu potoka a
priléhajici porosty .

LC 26

Zachovat prirozené koryto
toku, v lesnim porostu
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podpora listnaté sloZky.

Lcaz

Vodni, lesni

funkéni

4,05,
z toho
317
v reseném
uzemi; 0,86
v k.d.
Slatina n.
Zdobnici

Rybnik na toku Kamenicné
s bohatymi brehovymij
porosty, v severozapadn/|
cdasti podmdacend louka,
v severovychodni casti
lesni porost, jiZné louky
s porostni smési.

Podpora prirozené
dfevinné skladby, udrZba
brehovych porostd.

LC 29B

Lesni

funkcni

3,17

Lesni porost na vychodné
orientovaném svahu.

Podpora prirozené
drevinné skladby, podpora
buku a jedle.

LC 29A-
Hdrka

Lesni

funkcni

14,61ha

Lesni porosty
severozapadnim
obce.

na
okraji

Vramci LPF podporovat
DpFirozenou drevinnou
skladbu.

Biokoridory:

oznacen/

charakter

funkcnost

vy

sirka

(v km)

délka

charakteristika

navrhovand
opatreni

RK 818
(RC
Sucha-
K81)

Lesni

funkcéni

min. 40

0,09

uzemi)

(v reseném

Svazité lesn/|
porosty na
vychodnim  okraji

reseného uzemi.

Podpora pfirozené
druhové skladby.

LK 26-27

Vodni

funkcéni

min. 20

1,77

Biokoridor vedeny
prevazné
zastavenym
uzemim  obce ,
misty  regulovany
tok, lokalné
brehovy porost,
v ndvaznosti na tok
soukromé zahrady,
louky.

Doplnéni brehovych
porostld, ponechat
prirozené koryto
toku, pozemky
k toku neoplocovat.

LK 26-
Helvikovi
ce

Vodni

funkcni

min. 20

0,05

Biokoridor  vedeny
podél toku
Kamenicné v jizni
casti Feseného
uzem/i
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nezastavénym
uzemi, zahrnuje
nivu toku a porostlé
svahy vychodné od
toku.

Zachovat pfFirozené

koryto toku,
podpora prirozené
druhové skladby
porostd. .
Lesni  porosty a
1,10 z toho | zemédélsky
min. 15 0,30 obdélavané plochy
m nefunkcni | v zapadni casti
LK 29- vs ., v lesnich Kamenicné.
o v . | cast funkcni, - v
Hurka | Lesolucni p . .| porostech Trvale  zatravneni
cast nefunkcni , . o
, ostatni orné pudy, dosadba
cdst min. drevin a  keri.
20m V lesnich porostech
podpora pfirozené
drevinné skladby.
Lesni  porosty a
. 2,88 trvalé travni
min. 15
m polr_osty, o
LK 29- v lesnich v jihozapadni  casti
P v, v . Kamenicne.
Helvikovi | Lesolucni funkcni porostech o -
, Podpora prirozené
ce , ostatni L C,
v . drevinné skladby
cast min. , P4
lesnich porostu,
20m , v
trvale zatravneni na
orné plidé.
min. 15 Lesni porosty nad
m, 0,4 tokem  Rokytenky
z ddvodu ve vychodni Casti
LK 1121 , ., ; SR ,
Lesni funkcni navaznos reseneho uzemi.
Kunvald . . = -
ti na UP Podpora prirozené
Kunvald drevinné  skladby
-30m lesnich porosti.
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7.7 Zddvodnéni koncepce civilni ochrany a obrany stétu

7.7.1 Civilni ochrana

Ukryti obyvatelstva v ddsledku mimorddné udalosti

V feseném uzemi je vybudovan ukryt v podzemnim podlaZi objektu bramborarny
v aredlu spolecnosti VIKA Kamenicnad. Ukryti obyvatel Kamenicné bude reseno
v improvizovanych ukrytech spliiujicich poZadavky pfirucky MV- GR HZS , Sebeochrana
obyvatelstva". U ukryti osob pred toxickymi ucinky nebezpecnych latek budou vyuZivany
prirozené ochranné vlastnosti staveb posilené upravami proti pronikani téchto ldtek do
krytového prostoru (olepeni spdr, utésnéni stupd,apod.).

Varovani a informovdni obyvatelstva

Obyvatelé v Kamenicné jsou o hrozicim nebezpeci vyrozumeéni verejnym rozhlasem, ale
hlavné osobnim oznamenim, které se v téchto situacich nejvice osvédcilo a je vzhledem
k rozloze obce realizovatelné.

K varovani obyvatel slouzi dvé sirény, jedna je umisténa na budové hasicské
zbrojnice, druha v aredlu VIKA Kamenicna.

Evakuace obyvatel

ShromaZdisté evakuovanych obyvatel je v prostoru u obecniho uradu, spolecensky sdl a
objekt byvalé skoly miiZe slouZit pro ubytovani evakuovanych osob.

Skladovani materidlu CO a humanitarni pomoci
Tento material bude skladovan v objektu spolecenského salu a byvalé skoly.

Uskladnéni kontaminovaného materialu

Pro prechodné uskladnéni kontaminovaného materidlu budou vyuZivany velkoobjemové
kontejnery, které budou po obci rozmistovdany dle potfeby a okamZité po naplnéni
z uzemi odvazeny na fizenou skladku.

Nouzové zasobovani pitnou vodou

Zasobovani vodou v nouzovych pripadech bude Feseno pristavenim cisteren v lokalité u
obecniho dradu.

Plochy pro zasahujici techniku a laboratore

V pfipadé potreby budou vyuZity plochy sportovisté situované ve stredni casti obce.

7.7.2 Obrana stdtu

Vydani zédvazného stanoviska podléhd nasledujici vystavba v reseném uzemi:

- vystavba objektd a zafizeni tvorficich dominanty v uzemi;

- vystavba nebytovych objekti (tovdrny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsdhlé
stavby s kovovou konstrukci, apod.)

- stavby vyzafujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatérd, mobilnich operatord,
vétrnych elektraren, apod.);

- stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN;
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- vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité, rychlostnich komunikaci, slinice I., II. a
III. tridy a ruseni objektd na nich véetné silnicnich mostd, cerpaci stanice PHM;

- nové dobyvaci prostory véetné rozsifeni pivodnich;

- vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letistnich objektd, zména jejich kapacity,

- zfizovani vodnich dél (prehrady, rybniky);

- vodni toky - vystavba a rekonstrukce objektl na nich, regulace vodnich tokd a ostatni

stavby, jejich? vystavbou dojde ke zménam pomérii vodni hladiny;

Ficni pristavy- vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulacnich ploch nebo jejich

ruseni;

Zeleznicni traté, jejich ruseni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektd na

nich;

- Zeleznicni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zmeéna zarazeni apod.;

- stavby vyssi neZ 30m nad terénem pokud nedochazi k soubéhu s jinym vymezenym
uzemim MO a je zde uplatriovan prisnéjsi poZadavek ochrany;

- veskerd vystavba dotykajici se pozemkdi, s nimiZ prislusi hospodafrit MO.

8. Vyhodnoceni spinéni poZadavkd zadani
(popripadé vyhodnoceni souladu

1. se schvdlenym vybérem nejvhodnéjsi varianty a podminkami k jeji upraveé
v pripadé postupu podle & 51 odst. 2 stavebniho zdkona

2. s pokyny pro zpracovani navrhu uzemniho plénu v pripadé postupu podle §
51 odst. 3 stavebniho zékona

3. s pokyny k upravé navrhu dzemniho planu v pfipadé postupu podle § 54
odst. 3 stavebniho zakona

4. s rozhodnutim o porizeni uzemniho planu nebo jeho zmény a o jejim
obsahu v pripadé postupu podle & 55 odst. 3 stavebniho zdékona)

) Predkldadany navrh uzemniho planu respektuje poZadavky obsaZené v Zadani
Uzemniho planu Kamenicna. Toto zadani bylo schvaleno dne 20.1.2016 c.usneseni 3/1.

PoZadavky uvedené v zadani jsou do uzemniho planu zapracovany ndsledujicim
o
zpusobem:

a)poZadavky na zakladni koncepci rozvoje uzemi obce, vyjadrené zejména v cilech
Zlepsovani _dosavadniho stavu, vcetné rozvoje obce a ochrany hodnot jejiho uUzemi,
v poZadavcich na zménu charakteru obce, jejiho vztahu k sidelni strukture a dostupnosti
verejné infrastruktury

1. poZadavky na urbanistickou koncepci, zejména na provéreni plosného a prostorového
usporadani _zastaveéného uzemi a na provéreni _mozZnych zmén, vcetné vymezeni
zastavitelnych ploch

Zapracovdni poZadavkd vyplyvajicich z Politiky —Uzemniho rozvoje CR 2008,
v aktualizovaném znéni, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové &3sti — oddvodnéni uzemniho
planu.

Zapracovani poZadavkd vyplyvajicich ze Zdsad uzemniho rozvoje Pardubického kraje je
uvedeno v kapitole 2.2 Textové ¢3sti — odlvodnéni uzemniho planu.

Jsou respektovany limity vyuZiti uzemi vymezené v uzemné analytickych podkiladech
ORP Zamberk vcetné zaznamenani, Ze celé resené uzemi je uzemim s archeologickymi
nalezy. Limity jsou zakresleny v grafické priloze ¢. B.2.2 - Koordinacni vykres.

Dalsi poZadavky uvedené v zadani uzemniho plénu byly feseny ndsledujicim zplsobem:

- pro potrfeby vymezenych zastavitelnych ploch bylo navrZzeno rozsifeni verejné
infrastruktury

- nové byla resena koncepce odvadeni a cisténi odpadnich vod (zakoncené
obecni cistirnou odpadnich vod)
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- byl vymezen dostatek rozvojovych ploch pro bydleni, s viastniky téchto
pozemkd bylo jedndno o jejich pfipadném prodeji. Zdjemci o bytovou
vystavbu v obci maji tedy pripraveny moznosti pro jeji realizaci

- do navrhu uzemniho planu byl zapracovan plan spolecnych zarizeni vznikly
v ramci komplexnich pozemkovych uprav v Kamenicné

- byla potvrzena plocha uzemni rezervy pro prelozku silnice II. tridy

- vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy v uzemi byly respektovany

Zapracovani poZadavku obcand, které zastupitelstvo obce schvélilo proverit:

P.C.

Zadatel

Dotcené pozemky

Predmét zmény

Obec Kamenicna,
Kamenicnéa cp. 3

p.C 1837/1 a
1837/2 cast v k.d.
Kamenicna

- vymezit rozvojovou plochu pro
zemédeélskou vyrobu

Zapracovani do uzemniho planu.:

- vuzemnim  planu  navrZena
zastavitelnd plocha Z7/VZ, vzhledem
k tomu, Ze se nachdzi v prostoru
nejhodnotnéjsich zemédélskych pdd
bylo ve spoluprdci s budoucim
uZivatelem - spolecnosti VIKA
Kamenicna - zpracovano
oddvodnéni  potfeby  vymezeni
predmétné rozvojové plochy,
soucdsti odidvodnéni byl popsan i
verejny zdjem na realizaci této
plochy

Stanislav a Miroslava
Starkovi, Kamenicna
cp. 6

p.¢  103/1 vkl
Kamenicna

- vymezit plochu pro bydileni

Zapracovani do uzemniho planu:

- vudzemnim  planu  navrZena
zastavitelnd  plocha Z3a/BV a
souvisejici plocha soukromé zelené
Z3b/ZS

Josef Kalous,
Kamenicna cp. 63

p.C. 1451 cast v k.u.
Kamenicnad

- vymezit plochu pro bydleni

Zapracovani do uzemniho planu.:

- poZadavku se nevyhovuje, jednalo
by se o zdstavbu ve volné krajiné,
kterd nenavazuje na stdvajici
zastavéné uzemi obce, dosfo by tak
k nevhodné fragmentaci krajiny, coZ
je v rozporu S prioritami
stanovenymi v republikové i krajské
uzemné planovaci dokumentaci

Dagmar Veverkova,
Rychnov n. Kn. c.p.
1226

p.C. 1686, 1688,
1689 a 1690 v k.u.
Kamenicna

- vymezit plochu pro bydleni

Zapracovani do uzemniho planu:

- poZadavku se vyhovuje pouze
cdstecné, v uzemnim planu navrzena
zastavitelnd plocha Z10b/BV tak,
aby v budoucnosti bylo dosaZeno
kompaktnosti zastaveného
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Jifi a Iva Kaplanovi,
Lisnice ¢.p. 82

p.c. 1501, 1502 a
1504 v k..
Kamenicni

- vymezit plochu pro poradani
téborii pro déti

Zapracovani do uzemniho planu.:

- wuvedené pozemky jsou castecné
zasazeny ochrannym pdsmem lesa,
ochrannou zonou nadregionalniho
biokoridoru a potencialnim
sesuvnym Uzemim. Zastavitelna
plocha Z17/SV  byla vymezena
v rozsahu, kam vyse uvedend
omezeni jiz nezasahuji. Ve zbyvajici
plose  navrZzena plocha zmény
v krajiné K5/RN

Josef Vondra, Praha
8- Troja, Olstynska
607/1

p.C. 1339 a 1342
v k.U. Kamenicna

- péstebni a chovatelska Cdcinnost
vcetné realizace hospodarské stavby

Zapracovani do uzemniho planu.:

- v uzemnim planu je v predmeétném
uzemi vymezena plocha zemédélska,
ktera umozriuje péstebni i
chovatelskou c¢innost, moZznost
realizace hospodarské stavby
dopinéna do regulativd uvedené
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Ing. Zdenek Kalous,
Kamenicna c.p. 53

p.C. 1536 cast
v k.uU. Kamenicna

- vymezit plochu pro bydleni
Zapracovani do uzemniho planu.

- vdzemnim planu  navrzena

zastavitelnd plocha Z16/SV

Ing. Zdenék Kalous,
Kamenicna ¢.p. 53

p.¢ 1540,
1543 c3st
Kamenicna

1542,
v k..

- ndvrh zalesnéni
Zapracovani do uzemniho planu.:

- na plochach 1542 a 1543 cast
vymezeny plochy zmén v krajiné na
K1d/NL, Kle/NL, plocha pozemku
1540 zijstane beze zmény, zalesnéni
nevhodné, od stdvajicich lesnich
pozemkl oddéleno  zemédélskou
komunikaci, maly rozsah plochy,
zbytecné naruseni celistvosti
zemédeélskych ploch

Ing. Zdenék Kalous,
Kamenicna ¢.p. 53

p.c. 1532,
1535 g 1536
Kamenicna

1534,
v k..

- vymezit ucelovou komunikaci
Zapracovani do tuzemniho planu.

- vdzemnim planu  navrZzena
zastaviteind plocha Z14/DS2;
v nasledujicim stupni dokumentace
je treba zajistit, aby byly dodrZeny

platné normy pro projektovani
komunikacr
V pribéhu zpracovani ndvrhu uzemniho plénu byl obci pfeddn ndsledujici poZadavek na
provéreni:
10. | Josef Toman, | p.C. st. 54, p.¢. 1411 | - zména vyuZiti rodinného domu na

rodinny  penzion pro cca 15
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Kamenicna c.p. 47 v k.U. Kamenicnd ubytovanych osob a restauracni
zafizeni (cca 40 osob)

Zapracovani do uzemniho planu.:

- v uzemnim planu byla
v pfedmétném  uzemi  vymezena
prestavbova plocha P2

a.2. pozZadavky na koncepci verejné infrastruktury, zejména na usporadani verejné
infrastruktury a moznosti jejich zmén

Reseni koncepce dopravni a technické infrastruktury je popsano v kapitole & 4 Textové
Cdsti dzemniho pldnu a odivodnéno pak v kapitoldch 7.2-7.5 této textové &3sti.

Zapracovani poZadavkd vyplyvajicich z Politiky —Uzemniho rozvoje CR 2008,
v aktualizovaném znéni, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové ¢dsti — odivodnéni uzemniho
planu.

Vymezeni ploch verejnych prostranstvi je popsano v kapitole 7.1.4 této textové casti.

a.3 poZadavky na koncepci usporadani krajiny, zejména na provéreni plosného a
prostorového usporddani nezastaveného uzemi a na provéreni mozZnych zmeén, vcetné
provéreni, ve kterych plochdch je vhodné vyloucit umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v £18 odst. 5 stavebniho zdakona

Zapracovdni poZadavkd vyplyvajicich z Politiky —Uzemniho rozvoje CR 2008,
v aktualizovaném znéni, je uvedeno v kapitole 2.1 Textové &dsti — oddvodnéni uzemniho
planu.

Zapracovani poZadavk( vyplyvajicich ze Zdsad tzemniho rozvoje Pardubického kraje je
uvedeno v kapitole 2.2 Textové ¢3sti — odivodnéni uzemniho planu.

V navrhu uzemniho planu byl vymezen koridor pro vedeni splaskové kanalizace a plocha
pro umistéeni obecni cistirny odpadnich vod.

V porovnani s platnou uzemné planovaci dokumentaci byla upravena trasa lokadlniho
biokoridoru LK 29. Byla zajisténa ndvaznost prvkd udzemniho systému ekologické stability
na systém sousednich obci,

b) poZadavky na vymezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv_a na stanoveni jejich
vyuZiti, které bude nutno proverit,

Uvedené plochy jsou popsany v kapitole ¢. 12 Textové casti.

c) poZadavky na provéereni vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni a asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyviastnéeni nebo predkupni pravo,

Vymezeni verejné prospésnych staveb a opatreni je uvedeno v kapitole ¢. 7 a 8 Textové
casti.

d) poZadavky na provéreni vvmezeni ploch a koridort, ve kterych bude rozhodovani
0 zménach v uzemi podminéno vydanim regulacniho planu, zpracovanim uzemni studie
nebo uzavrenim dohody o parcelaci

Pro zastavitelnou plochu Z8a/BV je uplatnéna potreba zpracovani uzemni studie - viz
kapitola ¢.10 Textové casti,

e) prfipadny poZadavek na zpracovani variant reseni,
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Variantni reseni nebylo poZadovano.

f) poZadavky na usporadani obsahu navrhu tuzemniho pldnu a na usporadani obsahu jeho
o v 7 v v v v, Ve o v ’
oduvodnéni vcetne meritek vykresu a poctu vyhotoveni,

PoZadavky na obsah a pocet vyhotoveni dokumentace byly dodrZeny, pouze Vykres
Sirsich vztahi byl po dohodé s pofizovatelem zpracovdn v méfitku 1:50 000 ne 1:25 000,
Jak bylo uvedeno v zadan.

g) poZadavky na vyhodnoceni predpokiddanych viivi uzemniho pldnu na udrZitelny
rozvoj uzemi.
Viz kapitola 10 Textové &dsti — oddvodnéni uzemniho planu.

9. VWvhodnoceni ucelného vyuZiti zastavéného uUzemi a
vvhodnoceni potreby vymezeni zastavitelnych ploch

N3vrhu novych zastavitelnych ploch v Uzemi predchdzel terénni prizkum zpracovatele
a nasledny urbanisticky rozbor.

UKAZATELE DEMOGRAFICKEHO VYVOJE OBCE
Vyvoj poctu obyvatel

pocet obyvatel / rok
1850 |1869 |1900 |1930 |1950 |1961 |1970
Kamenicna
321 384 375 336 291 279 273
pocet obyvatel / rok
1980 11991 2001 |1980 |2011 |2012 |2014
Kamenicna
328 355 356 328 322 307 306

Nejvétsi pocet obyvatel méla Kamenicnd na konci 19. stoleti. Od pocdatku 20. stoleti
dochazi k postupnému poklesu, ktera byl v 80. letech zastaven rozvojem nové bytové
vystavby spojené s umisténim strediska zemédélské vyroby do obce. V poslednim
dvacetileti opét dochdzi k poklesu poltu obyvatel, jednim z divodid je dle predstavitel(
obce také skutecnost, Ze je v obci sloZité najit vhodny pozemek pro novou vystavbu -
nesouhlas viastnika pozemku s prodejem.

Uzemni plén se snaZi Sirokou nabidkou novych ploch pro bytovou vystavbu napomoci
stabilizaci obyvatelstva v obci.

HUSTOTA OBYVATELSTVA
- pocet obyvatel na 1 km?
h = 306/ 5,850b/km? = 61,050b /km?

Hustota osidleni obce Kamenicna odpovidd hustotdam dosahovanych u sidelnich
Jjednotek venkovského typu (dosahuji hodnoty okolo 60 ob/ km? ).
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Vékovd struktura obyvatelstva

pocet obyvatel Predproduktivni produktivni vek poproduktivni vék
vék (0 - 14 let) (15 - 64) ( 65 + let )
Rok 2011 48 232 42
abs.
% 15 72 13
Rok 2014 39 219 48
abs.
(ke 31.12) % 13 71 16

Ukazatelé vékové struktury se postupné zhorsuji, jestlize v roce 2011 jeste zastoupeni
détské slozky bylo o 2% vyssi neZ obyvatel v poproduktivnim véku, o tfi roky pozdéji
tomu bylo naopak.

Z terénniho prizkumu vyplynulo, Ze u stabilizovanych ploch by nebylo vhodné
vzhledem k charakteru uzemi prilis uvaZovat se zvysovanim intenzit zastavby.

Pri stanoveni potfeby ploch nelze vychdzet z aktudlnich demografickych ukazateld
vzhledem k tomu, Ze obecni zastupitelstvo ma za to, Ze k vyraznému poklesu poctu
obyvatel v poslednim dvacetileti doslo z dijvodu, Ze v obci nejsou vhodné pozemky pro
vystavbu, resp. jsou vymezeny na pozemcich viastnikd, kteri nesouhlasi s jejich
prodejem. Jednim z ukold dzemniho pldnu bylo tuto situaci resit. V pribéhu zpracovani
navrhu byly vytipovany pozemky vhodné z hlediska urbanistické koncepce k rozvoji
bydleni v obci, probéhlo jednani s viastniky pozemkd, kteri ndsledné pisemné potvrdili
svij souhlas/nesouhlas se zarazenim svého pozemku do ndvrhu Uzemniho plénu a
s ndsledujicim prodejem novému stavebnikovi/neochotou prodat. Pro stanoveni potreby
ploch v obci pro navrhové obdobi bylo vyuZito stanoveni potreby pro obec podobného
rozsahu.

Stanoveni potreby ploch pro bydleni v obci — ndvrhové obdobi pro vypocet je 15 let :

Stavajici pocet obyvatel 306 obyvatel
Navrhovy pocet obyvatel 350 obyvatel
quada vky vyplyvajic/ z demografického 15 pytd
vyvoje

(pFri obloZnosti bytu 3 obyv./byt)

PoZadavky vyplyvajici z nechténého souZiti 4 byty
Potreba novych bytd 19 bytd

Ukazatelé kapacity novych zastavitelnych ploch :

V uzemi je uvaZovano pouze o rozvoji bydleni v rodinnych domech.

81



Typ zastavitelné plochy VWwméra zastavitelné plochy | Prepokiddany pocet
(ha) rodinnych domd

Bydleni — venkovské :

Lokalita Z1/BV 0,40 1

Lokalita Z3a/BV 0,11 1

Lokalita Zz4/BV 0,34 1

Lokalita Z8a/BV 2,97 10

Lokalita Z10a,b/BV 1,10 4

Lokalita Z20/BV 0,38 1

Plochy smisené obytné

venkovske:

Lokalita Z12a/SV 1,04 4

Lokalita Z16/SV 0,38 1

Lokalita Z17/SV 0,50 . 52%5 zdzemi ke stavajicimu

Lokalita Z18/SV 0,43 pouze zazemi ke stavajicimu

objektu
CELKEM: 23

Na zastavitelnych plochdch je moZné realizovat celkem 23 bytd, co? predstavuje 121
% zjisténé potreby. V predkladaném uzemnim pldnu je uvaZovano s previsem
navrhovanych byt oproti zjisténé potrebé. Divodem vytvireni previsu je zdjem na tom,
aby nebyla nadmiru navysovana cena za odkup zastavitelnych ploch.

10. Zprdva o vyhodnoceni viivd na udrZitelny rozvoj uUzemi

obsahujici zakladni informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni
v v 7 (] V4 . o Vs V4 v V4

vecetnée vysledku vvhodnoceni viivu na zivotni prostredi

V Feseném uzemi se nenachdzi evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast soustavy
Natura 2000, vyznamny viiv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast se tedy
nepredpoklada.

V feseném uzemi se soucasné nenavrhuje Zadny zamér, ktery by vyvolal potfebu
posouzen/ viivu koncepce na Zivotni prostredy.

Dle stanoviska Orgdnu posuzovani viivid na Zivotni prostredi, Odboru Zivotniho prostred/
a zemédélstvi Krajského uradu Pardubického kraje k akci ,Navrh zadani uzemniho pldanu
Kamenicnd" ¢& j. KrU 80842/2015/02PZ/Se ze dne 13.01.2016 neni poZadovéno dle
ustanoveni § 10i zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani viivid na Zivotni prostredi a o
zméné nékterych souvisejicich zdkond (zdkon o posuzovani viivd na Zivotni prostredi), v
platném znéni, zpracovat vyhodnoceni viivid na Zivotni prostredi.

Oddvodnéni:

PredloZeny ndvrh zadani byl posouzen na zakladé kritérii uvedenych v priloze ¢. 8
zdkona a nebyla shleddna nutnost komplexniho posouzeni Vviivii na Zivotni prostred.
Zajmy ochrany Zivotniho prostredi a verejného zdravi Ize prosadit standardnimi postupy
podle zvidstnich predpisd. Obsah zadani uzemniho planu a jeho poZadavky jsou navrZeny
v rozsahu, ktery nepredpokldda kumulativni viiv jednotlivych funkcnich vyuZiti dzemi ve
smyslu zékona o posuzovani viivid na Zivotni prostredy.
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Na zdkladé stanoviska Organu ochrany prfirody, Odboru Zivotniho prostredi a
zemédeélstvi Krajského uradu Pardubického kraje ke koncepci ,Navrh zadani dzemniho
plénu Kamenicna", ¢ j. 81528/2015/0ZPZ/Pe nemiZe mit dle ustanoveni § 45i odst. 1
zdkona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd,
predlozend koncepce vyznamny Vviiv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky
vyznamnou lokalitu.

Oddvodnéni: 5

Predmétem koncepce je navrh zadani uzemniho planu Kamenicnd. Resené uzemi je
vymezeno administrativnim uzemim obce Kamenicna.

Uzemi dotcené koncepci neni v blizkosti Zadné ptaci oblasti ani evropsky vyznamné
lokality. Krajsky urad Pardubického kraje posoudil predmét koncepce a dospél k zaveéru,
Ze vyse uvedend koncepce nemiiZe mit vyznamny viiv na vymezené ptaci oblasti ani na
evropsky vyznamné lokality.

11. Stanovisko krajského uradu podle & 50 odst. 5 stavebniho
Zakona

Vzhledem k tomu, Ze nebylo poZadovadno zpracovadni vyhodnoceni viivd tdzemniho plénu
na udrZitelny rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatnéno.

12. Sdéleni, jak bylo stanovisko podle & 50 odst. 5 stavebniho
zdkona zohlednéno, s uvedenim zdvaZnych didvodd, pokud
nekteré poZadavky nebo podminky zohlednéeny nebyly

Vzhledem k tomu, Ze nebylo poZadovéno zpracovéni vyhodnoceni viivi dzemniho plénu
na udrzitelny rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatnéno a ndsledné k nému nebylo treba
zpracovavat vyse uvedené sdéleny,

13. Wet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reseny
7 7 7 y/ . [e] v 7 v . s
v zasadach uzemniho rozvoje, s oduvodnenim potreby jejich

vymezeni

V ramci predkldadaného uzemniho planu nejsou Zadné zaleZitosti nadmistniho
vyznamu, které by se jiZ neobjevily v zasaddch uzemniho rozvoje, reseny.

14. Vwhodnocen/i pfedpokiddanych disledkd navrhovaného

v v 7 v v 7 o Vd v Vd v 7
reseni na zemedelsky pudni fond a pozemky urcené k plneni
funkci lesa

14.1 Vyhodnoceni predpokiddanych disledkd navrhovaného reseni na zemédélsky pddni
fond

Kvalita zemédélské pddy je charakterizovdna bonitovanymi puddné ekologickymi
jednotkami ( BPEJ), v uzemnim planu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické
priloze, tak v textu, uvedena je také trida ochrany ( I - V) uvedena je také trida
ochrany ( I - V) dle Vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany.
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V feseném uzemi se vyskytuji pldy uvedend v ndsledujici tabulce:

kod BPEJ trida ochrany kod BPEJ trida ochrany
7. 25. 01 I 8. 35. 24 111
7. 25 11 I 8. 38. 16 V.
/. 25, 14 II1. 8. 41. 67 V.
/. 38. 16 V. 8.41. 77 V.
7. 50. 11 111 8. 50. 01 111
7. 50. 14 1v. 8. 50. 11 111
7. 50. 41 V. 8. 50. 41 IV.
/. 73. 11 V. 8. 68. 11 V.
8. 35. 01 I 8. 75. 41 V.
8. 35. 04 I,

Podrobnéjsi charakteristiky vyskytujicich se BPEJ:

Kambizemé modaini a vyluhované, eubazické aZz mezobazické, vyjimecné i
kambizemé pelické na opukdch a tvrdych slinovcich, stfedné tézkém flysi,
v v v v 7 v v v 7 v v v .y 7 o
permokarbonu, stredne tezké az tezke, az stredne skeletovite, pudy
s dobrou vodni kapacitou

Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické, kryptopodzoly
modalni vcetné slabé oglejenych variet, na bridlicich, permokarbonu,
flysi, neutrdinich vyvrelych hornindch a svahovindch, stredné tézké, az
stredné skeletovité, viahové priznivé azZz mirné previhcené, v mirné
chladném klimatickém regionu

Kambizemé litické, kambizemé modalni, kambizemé rancerové a rankery
modalni na pevnych substratech bez rozliseni, v podornici od 30 cm silné
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabé az stfedné skeletovité, v ornici
stredné tézké az tézké, vzhledem k zrnitostnimu sloZeni s lepsri
vododrznosti

Piidy se sklonitosti vyssi neZ 12°; kambizemé, rendziny, pararendziny,
rankery, regozemé, cernozemé, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stredné
tézké az velmi tezké s ponékud priznivéjsimi viadhovymi poméry

*¥x 50 ** Kambizemé oglejené a pseudogleje modaini na Zulach, ruldch a jinych

pevnych hornindch (které jsou v HPJ 48,49), stredné tézké lehci aZz
stredné tézké, slabé aZ stredné skeletovité, se sklonem k docasnému
zamokreni

Gleje modalni i modaini zraselinélé, gleje histické, cernice glejové

zraselinélé na nivnich uloZenindch v okoli mensich vodnich tokd, pidy
Uzkych depresi véetné svahd, obtizné vymezitelné, stfedné tézké aZ velmi
tézkée, nepriznivy vodni reZzim

Kambizemé oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluvidlni, gleje

hydroeluvidlni i povrchové, nachdzejici se ve svahovych polohadch,
zpravidla zamokrené s vyskytem svahovych pramenist, stredné tézké az
velmi tezkée, aZ stredné skeletovité
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** 7L k¥ Kambizemé oglejené, kambizemé glejové, pseudogleje i gleje, pidy
dolnich c&dsti svahd, zamokrfeni vyraznéjsi ne? u HPJ 74, obtizné
vymezitelné prechody, na deluviich hornin a svahovindch, az stredné
skeletovité

Charakteristika ochrany pud podle tfid je nésledujici:

L tfida - bonitné nejcennédjsi pudy v jednotlivych klimatickych regionech, pfevdzné v
plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozZno odejmout ze
zemédélského pldniho fondu pouze vyjimecné, a to prevdzné na zéméry souvisejici s
obnovou ekologické stability krajiny, pripadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu

IL tfida - zemédélské pudy, které maji v rémci jednotlivych klimatickych regiond
nadprdmérnou produkcni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pidniho
fondu jde o pldy vysoce chrénéni, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni
planovani také jen podminéné zastavitelné

1T tfida - pudy s pridmérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany,
které je mozno v uzemnim planovani vyuZzit event. pro vystavbu

IV. tfida - pldy s prevézné podprimérnou produkcni schopnosti v rémci prislusnych
klimatickych regiond s jen omezenou ochranou, vyuZitelné pro vystavbu

V. tfida - pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné piad mélkych, velmi svaZitych,
hydromorfnich, sterkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohroZenych. Vétsinou jde
0 zemédélské pldy pro zemédélské uclely postradatelné. U téchto pdd Ize
predpoklddat efektivnéjsi nezemédélské vyuZiti. Jde vétsinou o pddy s nizéim stupném
ochrany s vyjimkou ochrannych pdsem a chrdnénych uzemi a dalsich zdjmd ochrany
Zivotniho prostredi

Néroky zébord zemédélského piddniho fondu na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality
Jjsou podle zplsobu vyuZiti vycisleny v tabulce, vyhodnoceny podle tfid ochrany, kultur a
vymer,

Celkem je pro realizaci zamérd navrhovanych v dzemnim plénu poZadovén zébor 10,69
ha zemédélské pddy.
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Vvhodnocen/ pfedpoklddanych ddsledkd navrbovaného Feseni na zemédélsky pldni fond - katastraini uzemi Kamenicné

Cislo Zpdsob vyuZiti plochy Celkovy | Zdabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle trid ochrany | Investice
lokality zébor (ha) tha)
a,
fh’; z% gme/ni vinice zahrady g :Z;né ggiﬁ I II. III. 1V. V.
porosty
Z1/BV | Plochy bydleni 0,40 0,40 0,40
1 Bydleni 0,45 0,45 0,45
Z3a/BV | Plochy bydleni 0,11 007 0,04 0,11
Z4/BV | Plochy bydleni 0,34 0,34 0,34
Z8a/BV | Plochy bydleni 2,86 1,75 1,11 2,40 | 0,46
Z1/15- | Bydleni 2,76 1,62 1,14 2,30 | 0,46
Bv
Z10a,b/ | Plochy bydleni 0,99 0,92 0,07 0,99
BV
11 Bydleni 1,16 0,42 071 0,03 1,16
Z20/BV | Plochy bydleni 0,38 0,38 0,38 025
Plochy bydleni celkem: 5,08 3,05 0,07 1,96 379|091 038 0,25
Z12a/SV | Plochy smisené obytné| 1,03 0,37 0,66 1,03
venkovské
Z16/SV | Plochy smisené obytné | 0,38 0,38 0,38
venkovské
Z17/SV | Plochy smisené obytné| 0,50 0,50 0,27 0,23
venkovské
Z18/SV | Plochy smisené obytné | 0,43 0,43 0,43
venkovské
Plochy smisené obytné venkovské | 2,34 0,37 1,97 027|038\ 0,23| 1,46
celkemn:




Cislo Zpdsob vyuZiti plochy Celkovy | Zdabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle trid ochrany | Investice
lokality zdbor (ha) do pudy
ZPF (ha)
ornd chmel | vinice | zahrad | ovocné | trvalé I I IIL. 1V. V.
(ha) pida nice % sady travni
porost
y

Z6/Z0 | Plochy ochranné zelené 0,16 0,16 | 0,16
Z8b/Z0 | Plochy ochranné zelené 0,23 0,14 0,09 0,17 | 0,06
Z15/Z0 | Plochy ochranné zelené 0,30 0,30 0,30
Plocha ochranné zelené celkem: 0,69 0,14 0,55 | 0,16| 0,17 | 0,36
Z3b/ZS | Plochy soukromé zelené 0,09 0,09 0,09
Z12b/ | Plochy soukromé zelené 0,84 0,84 0,84
)
Plochy soukromé zelené celkem. 0,93 0,93 0,09 0,84
zZ7/vz Vroba a skladovani -| 0,24 0,24 | 0,24

zemédélska vyroba
Plochy vyroby a skladovéni| 0,24 0,24 | 0,24
celkemn:
Z14/DS | Plochy silnicni dopravy 0,16 0,03 0,13 0,16
2
Plochy silnicni dopravy celkem: 0,16 0,03 0,13 0,16
Z2/0OM | Plochy obcanského | 0,22 0,22 0,22

vybaveni -  komercni

zarizeni mala a stredni
4 Obcanské vybaveni 0,21 0,21 0,21
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Cislo Zpusob vyuZiti plochy Celkovy | Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle trid ochrany | Investice
lokality zdbor (ha) YRRy
(ha)
fh’; Zgga; zzme/ni vinice zahrady g ;/g;né Z:f/ﬁ' A I III. 1V. V.
porosty
Z5/0S5 | Plochy obcanského | 0,34 0,34 | 0,34
vybaveni - télovychovna
a sportovni zarizeni
8 Sportovni plochy 0,30 0,30 | 0,30
Plochy obcanského vybaveni - | 0,56 0,22 0,34 | 0,34 0,22
celkemn:
Z13/TI | Plochy technické | 0,15 015 015
infrastruktury
Plochy  technické infrastruktury | 0,15 0,15 0,15
celkemn:
Kla/NL | Plochy lesni 0,05 0,05 0,05
K1b/NL | Plochy lesni 0,02 0,02 0,02
Kic/NL Plochy lesni 0,12 0,12 0,08 | 0,04
K1a/NL | Plochy lesni 0,06 0,06 0,06
Kle/NL | Plochy lesni 0,29 0,29 0,29
Plochy lesni celkem: 0,54 0,54 0,50 | 0,04
Zabory za rFesené uzemi celkem: 10,69 3,56 0,32 6,81 |074|445| 2,40 | 0,65 | 2,45 | 0,25
Poznamka:.

- u zastavitelnych ploch Z9/DS2, Z11/DS2 a Z19a-d/DS2 nedochadzi k zéboru zemédélského pldniho fondu
- pokud je zastavitelna plocha soucasti jiz platného uzemniho planu, je v tabulce uveden cervené rozsah zaboru odsouhlaseny v ramci
projednavani tohoto uzemniho planu

88



Podrobnéjsi charakteristika vyuZiti jednotlivych ploch je uvedena v Textové casti
Uzemniho pldnu (pfiloha A.1) v kapitole 3.2, zdlvodnéni vymezeni zastavitelnych
ploch pak v kapitole 7.1.3 Textové ¢dsti odivodnéni uzemniho plénu (pfiloha B.1).

Zddvodnéni nové navrhovanych zastavitelnych ploch vymezovanych na pudéch
vyssich tfid ochrany (1. a II. tfida) je nésledujici:

Zastavitelnd plocha Z6/20 - zeleri izolacni

Plocha vymezena za ucelem hygienické ochrany stavajici obytné zastavby obce a
rekreacniho aredlu (tzn. objektd vyZadujicich hygienickou ochranu) pred negativnim
viivem (zapach, hluk, prach) vyroby v zemédélském aredlu s velkokapacitni Zivocisnou
vyrobou. Tato ochrana je ve verejném zdjmu.

Zastavitelnd plocha Z7/V/Z - vyroba zemeédélskad

Predmétny pozemek p.p.c. 1837/1 k.u. Kamenicna hodla firma VIKA Kamenicnd a.s.
smeénit s Obci Kamenicna za sousedni pozemek, tak aby byl vyuZit pozemek sousedici s
ucelenym aredlem firmy. Poté spolecnost VIKA Kamenicnd, Kamenicnd 100, 564 01
Zamberk pldnuje vyuZit k postupnému stavebnimu rozvoji pfi rozsiteni logistickych
kapacit. Dle zpracované studie rozvoje firmy pocitd s vyuZitim tohoto pozemku C.
1837/1 pFi stavbé skladovych hal pro plodiny a zemédélskou techniku, kterd je
vyuzivdna pro obdéldvini zemédélskych pid apod. Uvddény objekt nelze z hlediska
majetkovych a z technologickych didvodd umistit jinam z didvodu jiZ znacné prostorové
stisnénosti vii&i majiteldm okolnich pozemki tak, aby zdzemi firmy tvofilo ucelenou
plochu. PFi postupném planovaném rozvoji firmy dojde k udrZeni pracovnich mist v obci
a pfipadném vytvoreni dalsich pracovnich mist v zemédélské vyrobé a tim se miiZe
zZvysit zameéstnanost v regionu.

Spolecnost VIKA Kamenicnd s.r.o. patri dlouhodobé k vyznamné firmeée, podnikajici
predevsim v zemédélské prvovyrobé a v soucasnosti hospodari na cca 1200 ha
zemédélské pidy, z toho je 750 hektard orné pldy a 450 hektard trvalych travnich
porosti. Uvedené aktivity si Z3daji jiZ dnes vétsi prostorové zdzemi pro rédné zajisténi
skladovani plodin a techniky obdélavajici zemédeélské plochy.

Domnivéme se, Ze vyse uvddéné divody naplriuji poZadavek & 4 odst. 3 zdkona ¢
334/1992 Sb., o OZPF, kdy jiny verejny zdjem vyrazné prevazuje nad verejnym
zdjmem ochrany zemédélského plidniho fondu.

Zastavitelnd plocha Z8a/Z0 — zeleri izolacni

Plocha vymezena za ucelem hygienické ochrany stavajici i navrhované obytné
zdstavby obce pred negativnim viivem dopravy ze silnice II. tridy a stavajiciho aredlu
drobné a Femesiné vyroby. Hygienicka ochrana obytného uzemi je ve verejném zdjmu.

Zastavitelnd plocha Z17/SV - plochy smisené obytné — venkovské

Plocha vymezena za ucelem rozsifeni stavajici chréanéné dilny — Medodilna Obora,
kterou provozuje obecné prospésnd spolecnost ,Stastny domov". Rozvoj chrdanénych
dilen je ve verejném zdjmu.

14.2 Vvhodnocen/i predpoklédanych disledkd navrhovaného reseni na pozemky urcené
k plnén/ funkci lesa

Realizac/ rozvojovych lokalit navrhovanych uzemnim planem nedojde k zaboru
pozemkd urcenych k plnéni funkcr lesa.



Ve vzdalenosti mensi neZ 50 m od okraje lesa (tzv. v ochranném pasmu lesa) jsou
vymezeny zastavitelné plochy Z16/SV (severovychodni okraj) a Z18/SV (jihovychodni
okraj). V kapitole 3.2 Textové casti je u téchto zastavitelnych ploch uvedena
podminka, Ze v daném prostoru nebudou umistovany nové nadzemni stavby,prostor
bude vyuZivan pouze jako souvisejici zelern.

15, Rozhodnuti o nédmitkdch a jejich oddvodnéni

Nejpozdéji do 7 dnd ode dne kondni verejného jednani mohli viastnici pozemkd a
staveb dotcenych ndvrhem reseni, opravnény investor a zdstupce verejnosti uplatnit
své namitky. Namitky nebyly podany.

16. Wwhodnoceni pripominek

K ndvrhu Uzemniho Idnu Kamenicna byly vzneseny ndsledujici pfipominky verejnosti
(ndvrhy) v pribéhu projedndvani ndvrhu (spolecného jednani) dzemniho plénu:

a) MoZnost zrizeni cesty pro zemédélskou techniku na pozemek p. ¢. 1339 podal
dne 1. 3. 2017 p. JV, Kamenicnd 58.

Néasledné viastnik pozemku poZadoval dalsi doplnéni o funkcni plochu VZ - zemédélské
vyroby z diivodu budouciho hospodareni (cca 50 ks ovci - ne jen drobného sezonniho
chovu) a potreby stavby pro jejich ustdjeni, vc. moZnosti vybudovani technické
infrastruktury.

ZO neodsouhlasilo ndvrh na vyuZiti pozemkl p. & 1339 a 1342 pro péstebni a
chovatelskou cinnost vcetné zrizeni hospodarské stavby vyvolavsi zménu funkcni
plochy - zemédélska vyroba.

Podany ndvrh by vyresen tak, Ze v dzemnim pldnu je v predmétném dzemi
v nezastaveném uzemi vymezena plocha zemédeélskd, kterd umoZriuje péstebni i
chovatelskou &innost; moZnost realizace hospoddrské stavby je doplnéna do regulativi
uvedené plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti (tzn. Ze na casti p. & 1339 je podminkou
zachovani stavajici vzrostlé zelené podél komunikace, stavba bude prizemni se
sedlovym zastrfesenim, max. vyska 7 m, stavba v Zdadném pripadé nebude mit
charakter provizorni stavby).

b)

Navrh J. K., Kamenicna 66, na cdsti pozemku parc. ¢. 1393 vymezit novou plochu pro
bydleni venkovské.

Zastupitelstvo obce Kamenicnd odsouhlasilo na svém zasedani ¢. 26 dne 29. 3. 2017
dopinéni UP o ndvrh p. JK, Kamenicnd 66, o zastavitelnou plochu pro bydleni
venkovské, na casti pozemku p. ¢. 1393.

c)

Navrh obchvatu Kamenicné — preloZka silnice II. tfidy ¢. 310, Jenckovi, Kamenicnd 36.
Navrh byl konzultovan se zpracovatelkou uzemniho planu. Navrhovana trasa je nové
zavadena do obytné zastavby sousedni obce Helvikovice; je navrhovdna v mnohem
delsim uUseku a pres nepriznivéjsi terén; dale musi splriovat svymi navrhovymi prvky
poZadavky platnych norem; pro zpracovani ndvrhu nového UP pro verejné projednani
je ponechdna ndvrhova trasa komunikace 1I/310 z platného UP.

V didsledku vyse uvedeného bylo opét poZadan organ ZP KrU o vyhodnoceni diisledkd
zd8bord ZPF - konecné znéni samostatného stanoviska pofizovatel obdrZel 24. 10.
2017.

V pridbéhu verejného Fizeni nebyly podany némitky ani pripominky.
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POUCENT

Proti Uzemnimu plénu Kamenicnd vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze
podle ustanoveni § 173 odst. 2 zdakona c¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, podat opravny prostredek.

Dle ustanoveni § 172 odst. 5 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich
predpist, se proti rozhodnuti o nédmitkdch nelze odvolat ani podat rozkiad.

V souladu s § 174 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich
predpist, Ize soulad opatfeni obecné povahy s prdvnimi predpisy posoudit v
prezkumném fizeni.

Ing. Milan Sklenar Lukdas Jircik
starosta obce mistostarosta obce

Ucinnost: Toto opatfeni obecné povahy nabyva dle ustanoveni/ § 173 odst. 1 zékona ¢
500/2004 Sb., sprdvni Fad, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, ucinnosti patndctym dnem po
dni vyvéseni oznameni o vydani opatreni obecné povahy tj.1. ledna 2018.
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